& & & JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL ZAU DE CAMPIE

HOTARAREA nr52
din 18.11.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantirii pentru
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api potabili si apd uzati
din judetul Mures, in perioada 2014-2020, Zona LUDUS-GREBENISU DE
CAMPIE. UAT Ludus, UAT Sénger, UAT Tiureni, UAT Zau de Cimpie,
UAT Grebenisu de Cimpie, UAT Siulia, UAT Mihesu de Cimpie

Consiliul Local al comunei Zau de CAmpie, intrunit in sedinta extraordinard de indati, la data

de 18.11.2022

Vizand referatul de aprobare a domnului primar si avizul comisiei de specialitate,
Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.8681din 17.11.2022

Raportul Compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 8685 din 17.11.2022

Prevederile art.8 alin.3 lit.a, d, coroborat cu art.10 alin.5 si alin.6, art. 28 alin.2! i art. 52!
din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilititi publice, Republicats, cu
modificarile §i completérile ulterioare, ale art.3 lit.x, art.10 alin.1 lit.b, art.17 alin.1 si art.22
alin.2 din Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apd si canalizare,
Republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare
nr.22/202.662 incheiat la data de 05.03.2010, intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari
Aqua Invest Mures 5i Compania Aquaserv SA Tg. Mures,

Statutul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari ,Aqua Invest Mures”, aprobat prin
Hotérarea Consiliului local nr32.din data de 30.10.2008

HCL nr.3/22.01.2008 privind calitatea de membru ADI Aqua Invest Mures a UAT Mures

fn temeiul prevederilor art.89 - 91, art.129 alin.2 lit.c §i d, art.129 alin.6, precum si art. 129 alin.7
litn din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, coroborat cu art.7 alin.13 din Legea
nr.52/2003, Republicat, privind transparents decizionals in administratia publici



HOTARASTE:

Art.1. (1) Se reaprobi Studiul de fezabilitate/documentatia tehnico-economici si indicatorii
tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé potabild si api
uzatd din judeful Mures, in perioada 2014-2020, Zona LUDUS-GREBENISU DE CAMPIE. UAT
Ludus, UAT Sénger, UAT Tiureni, UAT Zau de Cimpie, UAT Grebenisu de Campie, UAT
Saulia, UAT Mihesu de Campie”, la valoarea totala a investitiei de 133.048.916 lei fird TVA, din
care Constructii+Montaj 94.481.762 lei fari TVA, conform Anexei 1 care face parte integrantd din
prezenta hotérare.

(2) Valoarea aferentd componentei comunei Zau de Campie, este de 6.524.122 lei, firi TVA
din care constructii- montaj 4.284.439 lei, firi TVA, aferent la 1,324 km de retele de apa potabili,
conform Anexa 2 care face parte integrantii din prezenta.

Art.2. Se aprobd cofinanfarea “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd
potabild §i apd uzatd din judetul Mures, in perioada 2014-2020, Zona LUDUS-GREBENISU DE
CAMPIE. UAT Ludug, UAT Sénger, UAT Taureni, UAT Zau de Cimpie, UAT Grebenisu de
Campie, UAT Siulia, UAT Mihesu de CAmpie” din bugetul comunei Zau de Campie In valoare de
122.653 lei preturi curente farda TVA, conform Anexei 2, care face parte integranti din prezenta
hotirare.

Art.3, Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al
comunei Zau de Campie, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotsirari.

Art.4. Cu data prezentei Hotérérea nr. 47/06.09.2022 a Consiliului local Zau de Campie isi
inceteazi aplicabilitatea.

Art. 5. Prezenta hotirire se comunici Institutiei Prefectului — Judetul Mures, Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Aqua Invest Mures si Companiei Aquaserv SA.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COCOARA MARIA ADELA
'. \k\ \ Contrasemneazi,

SECRETAR GENERAL

SIMIONCA OANA ANCUTA

/
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ROMANIA

JUD MURES

COMUNA .ZAU DE CAMPIE

CONSILIUL LOCAL ANEXA 1

LA HCL NR52/18.11.2022.
RAMBOLL

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA

~

UZATA IN JUDETUL MURES, IN PERIOADA 2014-2020.

Zona de Alimentare cu Apéd (ZAA) LUDUS-GREBENISU DE CAMPIE. UAT Ludus,
UAT Sanger, UAT T&ureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campgie,
UAT Sédulia, UAT Mihesu de Campie

VOLUMUL I - Capitolul 1
REZUMAT AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Prolectul regional de dezvoitare a infrastructuril de ap3 si ap§ uzat$
in Judeful Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Cample.
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STUDIU DE FEZABILITATE

INTRODUCERE

Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat In cadrul contractului ,Asistentd tehnicd pentru pregétirea
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Mures, in perioada 2014-2020" si urméireste continuarea
strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apé uzatd, in vederea atingerii tintelor asumate
de Roménia prin Tratatul de Aderare la Uniunea European, in judetul Mures.

Titlul Proiectului / Denumirea obiectivului de investitii:

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures,
in perioada 2014 - 2020”- Zona de Alimentare cu Apd (ZAA) Ludus-Grebenisu de
Campie, UAT Ludus, UAT Sanger, UAT Tdureni, UAT Zau de Campie, UAT Mihesu de
Campie, UAT Sdulia, UAT Grebenisu de Campie

Titularul investitiei: COMPANIA AQUASERY S.A.

Beneficiarul investitiei: COMPANIA AQUASERYV S.A.

Elaboratorul studiului: Asocierea formata din: Ramboll South East Europe SRL - RAMBOLL
Danmark A/S

Contract de Servicii nr.: CAT2976/19.08.2019

Obiectivul general al proiectului este imbunétdtirea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Mures, in scopul indeplinirii obligatiilor de conformare prevazute in Tratatul de Aderare.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

¢ Conformarea cu Directiva 98/83 / CE privind calitatea apei destinate consumului uman in localitati
cu peste 50 locuitori

Studiul de fezabilitate reprezinta Anexa 4 la Cererea de Finantare si are urmétoarea structura:

»  Volumul I - Studiu de fezabilitate:
» Capitolul 1 - Rezumat al Studiului de Fezabilitate
¢ Capitolul 2 - Informatii generale
¢ Capitolul 3 - Cadrul general al proiectului
« Capitolul 4 - Analiza situatiei actuale si prognoze
o Capitolul 5 - Deversarea industriald a apei uzate
o Capitolul 6 - Strategia de gestionare a ndmolului
o Capitolul 7 - Parametri de proiectare
¢ Capitolul 8 - Analiza de optiuni
s Capitolul 9 - Prezentarea proiectului
¢ Capitolul 10 - Rezultatele analizei economico-financiare
¢ Capitolul 11 - Rezultatele analizei institutionale
» Capitolul 12 - Rezultatele evaludrii impactului asupra mediului
o Capitolul 13 - Strategia de achizitii si planul de implementare

» Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate

»  Volumui III Partea desenat3

»  Volumul IV Analiza economicd si financiara - Analiza Cost - Beneficiu (ACB)
> Volumul V Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

» Volumul VI Analiza institutionald.

Proiectul regional de dezvoitare a infrastructurii de apd si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.1 INFORMATII GENERALE

1.1.1 Date generale

Prin Tratatul de Aderare Romania si-a asumat obligatia ca pana in decembrie 2018 sa asigure
alimentarea cu apa potabila de calitate, conform cu cerintele Directivei 98/83/CE, in localitati cu peste 50
locuitori, precum si colectarea si epurarea adecvata a apelor uzate, in aglomerari cu peste 2000 de
locuitori echivalenti, conform cu Directiva 91/271/CEE a CE.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures, in
scopul indeplinirii obligatiilor de conformare prevazute in Tratatul de Aderare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e Conformarea cu Directiva 98/83 / CE privind calitatea apei destinate consumului uman in
localitati cu peste 50 locuitori

Implementarea Directivei 98/83/CE a fost prevazuta sa se realizeze in Romania in mod gradual, la
urmatoarele termene:

e pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000
de locuitori;

* pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane cuprinzand
intre 10.000 si 100.000 de locuitori;

e pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in
aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;

» pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cad miu, pesticide si
mangan in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

» pana la 31 decembrie 2018, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de locuitori;

Proiectul vizeaza conformarea cu Directiva 98/83/EC, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu si pesticide in localitati cu peste 50 locuitori si asigurarea continuitatii serviciului 24 de
ore din 24 in intreaga arie de operare a Operatorului Regional COMPANIA AQUASERV S.A.

Aportul proiectului la conformarea cu Directiva 98/83/EC consta in asigurarea la nivelul ariei proiectului a
alimentarii cu apa de calitate pentru 98% din locuitori.

1.1.2 Cadrul proiectului

Proiectul se incadreaza in prioritatea POIM 6ii - Investitii in sectorul apei, pentru a indeplini cerintele
acquis-ului de mediu al Uniunii si pentru a raspunde unor nevoi de investitii identificate de statele
membre care depasesc aceste cerinte, Obiectivul Specific (0S8)3.2- Cresterea nivelului de colectare si
epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a
populatiei si raspunde politicii POIM de dezvoltare a unor companii performante in sectorul de apa-apa
uzata, capabile sa opereze eficient infrastructurile modernizate prin fonduri europene.

POIM continua actiunile de conformare a infrastructurii de apa incepute in perioada 2007-2013, prin POS
“Mediu”, pentru reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele
Membre ale UE. Programul a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei
identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020, fiind orientat spre obiectivele Strategiei Europa 2020.

Obiectivul global POIM este: dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si prevenirea
riscurilor la standarde europene, in vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile, in
_conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale.

In calculul stabilirii contributiei proiectului POIM s-a considerat ca pana in 2023 se vor finaliza toate
proiectele paralele care se afla in desfasurare in acest moment (POS fazat, AFIR, BL, AFM etc.), atat ale
Companiei Aquaserv SA, cat si cele ale UAT-urilor.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor POIM in judetul Mures, astfel:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap si ap§ uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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» Cresterea nivelului de deservire a populatiei prin programul POIM, prin sisteme publice de
alimentare cu ap3 de calitate conforma cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 12 localitati din 6
UAT-uri, de la 0% din populatia din aria de proiect, la 77,68% (9.383 locuitori} dupa
implementarea proiectului POIM, - contributia la 2023.

Tabel 1.1-1 - Conformarea cu Direct_iva 98/83 la nivelul ariei proiectului

Populatie | Procent Populatie alimentati cu api cu
Populatie din alimentata din calitate conforma cu cerintele
PR cuapide | . Directive 98/83/EC
proiectului calitate_ in aferenta
conformitate =
2024 cu Directiva ariei | POIM %
98/83 proiectului
Localitsti rurale | 12.079 0 : 0% 9.383 . 77,68%
'_Total populatie 12.079 | 0 [ - 0% 9.383 77,68%

1.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

Judetul Mures este situat in zona central - nordicd a Roméniei in centru Podisului Transilvaniei. Harta de
mai jos arata amplasarea judetului Mures pe harta Romaniei.

Figura 1.2-1 - Amplasarea judetului Mures Ia nivelul tarii

Judetul Mures este localizat in partea centrala a tarii, in partea de centru a Transilvaniei, in interiorul
arcului muntilor carpatici, si este invecinat cu judetele Bistrita - N&s8ud si Suceava la nord, cu judetele
Sibiu gi Brasov la sud, cu judetul Harghita la est, si cu judetele Alba si Cluj la vest.

Acesta are o suprafata de 671.400 ha (6714 km?), care reprezinta 2,8% din suprafata totala a tarii. Pe
teritoriul Iui se afla 4 municipii (Tg. Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni), 7 orase (Ludus, Iernut,
Sovata, Miercurea Nirajului, Sangeorgiu de Padure, Sarmasu, Ungheni) si 91 de commune cu 487 de
sate.

Populatia judetufui Mures (la 01 Iulie 2019) era de circa. 590.824 de locuitori distribuitd astfel:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de aps si ap§ uzatd
in Judetul Mures, in pericada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



STUDIU DE FEZABILITATE

Populatia urbana: 307.465 locuitori (52,04% din populatia totald)
Populatia rurala: 283.359 locuitori (47,96% din populatia totala)

1.2.1 Aria de operare

Definitiile folosite pentru infrastructura de apa sunt urmatoarele:

Sistemul zonal de alimentare cu apa (SZAA) este definita ca aria care cuprinde una sau mai
multe zone de alimentare cu apa acestea fiind deservite de una sau mai multe surse, inclusiv
statiile de tratare a apei necesare.

Zona de alimentare cu apa (ZAA) este parte componenta a SZAA fiind formata dintr-una sau mai
multe localitati, la care apa potabila distribuita provine de la acelasi grup de rezervoare de
inmagazinare.

Sistemul de alimentare cu apa (SAA) deserveste o singura localitate fiind compus din sursa,
STAP (inclusiv inmagazinare) si reteaua de distributie.

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor),
localitatile din judetul Mures, care dispun de sisteme de alimentare cu apa, pot fi grupate in 2 categorii,

astfel:

I

IL.

Sisteme de alimentare cu sursa mixta. In aceasta categorie sunt incluse sistemele care sunt
alimentate de la o sursa proprie constituita din captari subterane (foraje de adancime sau izvoare)
sau lacuri si de la o sursa centralizata: captari de suprafata din rauri, cu statii de tratare.

Sisteme de alimentare cu apa cu sursa proprie unica. In aceasta categorie sunt incluse sistemele
care au ca sursa de alimentare cu apa, surse subterane (foraje de adancime sau izvoare). De
asemenea sunt cuprinse sistemele ce au ca sursa unica de alimentare cu apa captari de suprafata
din rauri, cu statii de tratare.

In cele ce urmeaza sunt descrise Sistemul zonal de alimentare cu apa Ludus care cuprinde in prezent 5
(cinci) zone de alimentare cu apa si Sistemul zonal de alimentare cu apa Targu Mures care cuprinde 7
(sapte) zone de alimentare cu apa.

Sistemul Zonal de Alimentare cu Apa Ludus este operat de catre Compania Aquaserv SA Targu
Mures si are ca sursa , apa captata din raul Mures si tratata in statia de tratare din Ludus.

| |
SZAA Denumire zona de alimentare UAT Denumire localitate

cu apa componenta

SISTEM DE
ALIMENTARE CU - -
APA SZAA LUDUS TAURENI Taureni

Ludus
Gheja
Cioarga
LUDUS LUDUS Ciurgau
Avramesti

Rosiori

Fundatura

Barza
SANGER Sanger
Cipaieni_

Moara de Jos

Zau de Campie

LUDUS - GREBENISU DE ZAU DE CAMPIE =
CAMPIE Gaura Sangerului

Saulia

SAULIA
Macicasesti

Grebenisu de Campie
GREBENISU DE CAMPIE

Valea Sanpetrului
MIHESU DE CAMPIE Mihesu de Campie

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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‘ Denumire zona de alimentare ] Denumire localitate
SZAA cu apa AL componenta

Cuci

Ludus-Cuci CucI
Orosia

Bogata

BOGATA
Ranta

Atintis
Botez

ATINTIS
LUDUS - BOGATA - ATINTIS - Cecalaca

BICHIS Istihaza
Bichis
Ozd
BICHIS — -
Ghimbut
Nandra
Chetani
Hadareni

‘ LUDUS - CHETANI CHETANI

Sistemul de alimentare cu apa din UAT Zau de Campie este sistem independent, este in operarea
AQUASERY si va face parte din zona de alimentare cu apa ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.

Sistemele de alimentare cu apa din UAT Taureni, UAT Saulia si UAT Mihesu de Campie, sunt sisteme
independente, dar vor fi preluate in operare pana la sfarsitul anului 2023 de catre Compania AQUASERY
si vor face parte din zona de alimentare cu apa ZAA Ludus — Grebenisu de Campie.

UAT-urile Grebenisu de Campie si Cuci nu dispun in prezent de sisteme de alimentare cu apa
centralizate.

Dupa implementarea proiectului, Sistemul Zonal Ludus va fi format din urmatoarele zone de alimentare
cu apa:

e Zone care au investii incluse in proiect: ZAA Ludus - Grebenisu de Campie: UAT Sanger, UAT
Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Saulia, UAT Grebenisu de Campie, Uat Mihesu de Campie;

e Zone care fac parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Ludus, dar care nu au investii
incluse in proiect: ZAA Orasul Ludus;

e Zone in care Operatorul Regional furnizeaza debitul necesar consumului de apa potabila, care a
fost luat in calcul la dimensionarea conductei de aductiune Ludus-Grebenisu de Campie, dar in
care nu opereaza sistemul de alimentare: ZAA Ludus - Bogata - Atintis - Bichis, ZAA Ludus-
Chetani. Pana la implementarea proiectului UAT-urile Bogata, Atintis, Bichis si Chetani vor fi
preluate in operare AQUASERV. Dupa preluare acestea vor face parte din zonele de alimentare
cu apa ZAA Ludus — Bogata- Atintis si respectiv ZAA Ludus —Chetani.

UAT Cuci va face parte din ZAA Ludus-Grebenisu de Campie, dar nu are investitii incluse in proiect. El a
fost luat in calcul la dimensionarea aductiunii Ludus-Grebenisu de Campie, dar investitia se va realiza in
PODD.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
in Judetul Mures, In perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.2-2 - Amplasarea sistemelor de alimentare cu apa din aria de acoperire a proiectului

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.2.2 Aria proiectului

in tabelul de mai jos este prezentatd aria proiectului cu precizarea sistemelor zonale, a zonelor care le compun
totald si populatia conectatd la sistemele centralizate de alimentare cu apé.

Tabel 1.2-1 - Populatia pe UAT, componenta zonelor din ZAA Ludus-Grebenisu de Campie

Denumire - " . a
sistem Dze:nuarr:;e Denu_rnire Populati Pop:latl f;:fv::: Populati P°p:|at' :er:.ﬂ,;:: Populati Pop:lah
alzi?r:‘:lit':ere alimentare cc:?t::alolrtlztneta UAl eztgialgla conectat 2019 eztgl;-la conectat 2021 eztg;asla conectat
&t opa cu apa P a 2019 (%) a 2021 (%) a 2023
Sangeri
Cipaieni
| Barza
Sanger 2332 1599 68,6% 2311 1584 68,6% 2282 2067
Cuci 0 0 0% 0 0 0% 0 0
Grebenisu de |
Campie . |
Ludus- — Grebeni
Ludus Grebenisu Valea ) su de 1636 0 0% 1622 0 0% 1601 0
de Campie Sanpetrului Campie
Taureni
Moara de Jos | Taureni 961 829 86,3% 952 833 87,5% 940 884
Gaura
- |
Sangeruliui |
Zau de o o
Campie 3144 1586 50,5% 3116 1968 63,2% 3077 1944

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzatd
in Judetul Mures, in pericada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Denumire . . . .
sistem D::nuan:;e Denumire Populati Pop:latl g;:fvﬁ: Populati Pop:latl :;:ig_: Populati Pop:lah
alzi:::‘earlr t:?- alimentare c;::fa::::‘:ta SAT Q ztg;agla conectat 2019 £ ztgtzalla conectat 2021 ! ;:;a;la conectat
AT < cu apa p a 2019 (%) a 2021 (%) a 2023
Saulia
Macicasesti
Saulia 1961 1281 65,3% 1943 1593 82% 1919 1670
Mihesu de
Campie
Mihesu
de 2377 960 40,4% 2356 952 40,4% 2327 987
Campie
Legenda

Localitati cu investii prin prezentul proiect

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apa uzatd

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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In tabelul de mai jos este prezentata conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CEE si populatia beneficiara a pt

Tabel 1.2-2 - Sisteme de alimentare cu apa din aria de acoperire a proiectului - conformare cu Directiva 98/83/CEE

Populatie conforma cu Directiva 98/83/CEE
SZAA ZAA UAT Localitate
2019 2024 inainte de proiect @ dupa proi
loc (%) loc (%) loc
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Sanger
Cipaieni
Barza
Sanger 0 0% 0 0% 2056
Cuci 0 0% 0 0% 0
Ludus- Grebenisu de Campie
Ludus Grebenisu de | Grebenisu
Campie de Campie | Valea Sanpetrului 0 0% 0 0% 1474
Taureni
Taureni Moara de jos 0 0% 0 0% 879
Zau de Campie
Gaura Sangerului
Zau de
Campie 0 0% 0 0% 1933

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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SZAA ZAA UAT
Saulia
Mihesu de
Campie
Legenda

Populatie conforma cu Directiva 98/83/CEE

Localitate

2019 2024 inainte de proiect | dupa proi
loc (%) loc (%) foc
Saulia
Macicasesti
0 0% 0 0% 1660
Mihesu de Campie
0 0% 0 0% 1443

Localitati cu investii prin prezentul proiect

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.3 REZUMATUL PREVEDERILOR MASTER PLANULUI

1.3.1 Rezultatele Master Planului

Master Planul actualizat pentru ,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Mures in perioada 2014 - 2020” (revizuit in 2014) a stat la baza pregatirii prezentului Studiu de
Fezabilitate.

Master Planul actualizat a furnizat cadrul pentru strategia de dezvoltare a judetului Mures in domeniul
apei potabile si a apei uzate pentru perioada 2014 - 2044, pentru localitatile apartinatoare judetului,
astfel incat sa se realizeze un grad de conformare cu directivele UE in domeniu. Datele privind
prevederile MP sunt sintetizate in capitolul 3, in cele ce urmeaza fiind prezentata o sinteza a acestuia,
evidentiind modificarile operate in SF comparativ cu MP.

In cadrul Master Planului la nivelu! judetului Mures au fost identificate:

e 9 sisteme de alimentare cu apa (8 sisteme in judetul Mures si 1 sistem in judetul Harghita -oras
Cristuru Secuiesc) care necesita extinderi ale infrastructurii existente.

1.3.2 Criterii de prioritizare

Principalele criteriii de prioritizare a investitiilor care pot beneficia de finantare din POIM sunt urmatorele:

* impactul regional - proiectul va include mai multe aglomerari (comunitati) din judet, incepand cu
cele de peste 10000 l.e. si apoi dupa caz, aglomerari peste 5000 l.e., respectiv de peste 2000
l.e.

e impactul de mediu - componentele de investitii incluse in proiect trebuie sa demonstreze un
impact semnificativ asupra mediului si a starii de sanatate a populatiei;

» eficienta costurilor de investitii si de operare- componentele de investitii incluse in proiect trebuie
sa fie eficiente sub aspectul costurilor investitionale (sunt analizate costurile unitare pe locuitor,
pe km, etc.) si sub aspectul costurilor de operare pe care le genereaza aceste investitii (avand in
vedere faptul ca aceste costuri vor fi suportate de catre populatie prin tarifele aplicate);

» contributia de indeplinire a obligatiilor de mediu din Tratatul de Aderare proiectul trebuie sa
demonstreze un impact semnificativ la indeplinirea obligatiilor din Tratatul de Aderare.

Criteriile de prioritizare a masurilor au fost incadrate in patru categorii dupa cum urmeaza:

riscul asupra starii de sanatate

impactul de mediu

cresterea eficientei sistemelor de alimentare cu apasi canalizare

criterii institutionale (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara / Operatorul Regional) si
capacitatea de implementare a proiectelor.

AN RN

1.3.3 Investitiile propuse in sectorul apa din judetul Mures

Costul total al investitiilor este defalcat in perioade de planificare sau faze, date de perioada de executie
a lucrarilor:

e Etapal: 2007 - 2015
o FtapaIl: 2016 - 2018
e Etapa III: 2019 - 2037

Tabelul de mai jos indica valorile globale ale investitiilor (in €) incluse in planul de investitii pe termen
lung pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Mures, in perioada 2007-2037:

Tabel 1.3-1 - Valorile investitionale propuse pentru judetul Mures, 2007 - 2037

Total - Apa Potabila 511.754.302 3.346.829
TOTAL INVESTITII 511.754.302 3.346.829
TOTAL GENERAL . 515.101.131

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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*Toate costurile sunt exprimate in preturi curente, in EUR, anul de baza - 2014
1.3.4 Programul de Investitii pe termen scurt (perioada 2014-2020)

In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile globale pentru investitiile prioritare din judetul Mures in
functie de sursa de finantare, doar pentru Etapa 1, pericada de conformare 2014~ 2020.

Tabel 1.3-2 - Valorile investitiilor prioritare propuse pentru judetul Mures, 2014 - 2020

Apa Potabila 44.338.022 470.763.109 515.101.131

TOTAL 44.338.022 470.763.109 515.101.131

1.3.5 Comparatie intre Master Plan si Studiul de Fezabilitate in definirea sistemelor

de apa

In principiu au fost respectate prevederile MP cu urmatoarele exceptii:

e In urma analizei de optiuni a fost reconfigurat sistemul de alimentare cu apa pentru zonele care
au investitii in acest proiect

Tabel 1.3-3 - Sumarul modificarilor intre MP si SF cu privire la gruparea localitatilor in sisteme de
alimentare cu apa

Master Plan

SZAA/

ZA UAT ali
SAA A Localitate

Ludus
Gheja
Cioarga
LUDUS Ciurgau
Avramesti

Rosiori

Fundatura
Ludus Sanger
SANGER Cipaieni

Grebenisu de
Campie

LUDUS GREBENISU
DE CAMPIE Valea

Sanpetrului

BOGATA Bogata

Atintis
Botez

ATINTIS
Cecalaca

Ludus Istihaza

Bichis
Gimbut
Ozd

BICHIS

Nandra

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Master Plan Studiu de Fezabilitate

} I
SZAA/ . SZAA/ =
SAA ZAA UAT Localitate SAA ZAA UAT Localitate
Chetani | Chetani
) A Ludus - = >
CHETANI Grindeni . CHETANI Grindeni
Chetani :
Hadareni | Hadareni
| saulia
SAULIA e
[ Macicasesti
MIHESUDE | mihesu de Campie
i - Ludus - e B LE.Y -
ZAU DE _Zau_dm Sanger - ZAU DE | Zau de Campie
 CAMPIE Gaura ' Grebenisu _CAMPIE Gaura Sangerului
- i Taureni
de Campie TAURENI s :
Moara de Jos
- Cuci
Cucl e
Orosia

1.3.6 Comparatie intre Master Plan si Studiul de Fezabilitate - indicatori tehnici

Din punct vedere al indicatorilor tehnici diferentele dintre prevederile Studiul de Fezabilitate si cele ale

Master Planului si sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 1.3-4 — Sumarul modificarilor intre MP si SF cu privire indicatorii tehnici ai sistemelor de alimentare

cu apa
SF MP
Indicatori U.M. Total Total

Tratare
Statii de clorinare noi buc 8 1
Aductiuni
Extindere
-conducta aductiune apa potabila, De 90-315 mm m 50.043 43.000
Statii noi de pompare conducta de aductiune apa
tratata
Statii de pompare conducta de aductiune buc 5
Rezervoare
Rezervoare noi buc 5 3
Reabilitare rezervoare buc
Retea de distributie
Extindere 24.163
- conducte PEID De63-De125 m 24.163 19.400
Statii de pompare
Statii de pompare pe retelele de distributie buc 1
Sistem SCADA buc. 1

1.3.7

Diferente valorice intre Studiu de Fezabilitate si Master Plan

Din punct de vedere valoric diferentele majore inregistrate intre Master Plan si Studiul de Fezabilitate au

la baza urmatoarele:

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzatd
in Judetul Mures, in pericada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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- marirea indicatorilor tehnici din cadrul listei de investitii prin prisma cresterii necesarului de
conformare,

- preturile din Master Plan nu includeau inchiderea de deviz, precum si cresterea valorii preturilor
unitare pentru manopera, materie prima si utilaje.

Tabel 1.3-5 - Sumarul modificarilor valorice intre MP si SF

UAT GREBENISU DE CAMPIE Sistem de alimentare cu apa Euro 4.950.449 1.400.175
UAT SAULIA Sistem de alimentare cu apa Euro 1.093.048 282.093
UAT MIHESU DE CAMPIE Sistem de alimentare cu apa Euro 2.287.826 554,236
UAT TAURENI Sistem de alimentare cu apa Euro 612,399 0
UAT ZAU DE CAMPIE Sistem de alimentare cu apa Euro 994.686 1.597.342
UAT SANGER Sistem de alimentare cu apa Euro 1.324.498 180.223
CJ JUDET MURES Sistem de alimentare cu apa Euro 9.022.399 10.500.000
TOTAL Euro 20.285.305 14.514.069

1.3.8 Cadrul Legal si Institutional

La elaborarea proiectului s-au utilizat prevederile si recomandarile normelor nationale in vigoare, dar si
norme internationale relevante pentru specificul lucrarilor.

Totodata pentru sistemele de alimentare cu apa s-a tinut seama de parametrii de calitate impusi de
normele romane prin Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, completata de legea nr.
311/2004 si de Directiva Consiliului European 98/83/CE Calitatea apei destinate consumului uman.

Pentru toate gospodariile de apa vor fi prevazute prin proiect zone de protectie sanitara conform HG
930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica.

Pentru toate sistemele de alimentare cu apa s-a urmarit respectarea prevederilor planului de urbanism
(PUG) al localitatilor cu privire la trama stradala, la gradul de confort al gospodariilor (dotarea cu
instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri sanitare).

1.4 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE SI PROGNOZE

In cadrul prezentului proiect a fost identificat un sistem zonal de alimentare cu apa (SZAA) si anume:
SZAA Ludus.

Sistemul zonal de alimentare cu apa (SZAA) este definit ca aria care cuprinde una sau mai multe zone de
alimentare cu apd acestea fiind deservite de una sau mai multe surse inclusiv statiile de tratare
necesare.

Zona de alimentare cu apa (ZAA) este parte componentd a SZAA fiind formatd dintr-una sau mai multe
localitati la care apa potabila este distribuitd printr-un sistem de aductiune comun.

Sistemul zonal Ludus cuprinde 4 zone de alimentare cu apa.
In SZAA Ludus numai ZAA Ludus-Grebenisu de Campie are investitii in acest proiect.

Dintre acestea, doar o parte dispun de sisteme de alimentare cu apa, sisteme care corespund mai mult
sau mai putin necesitatilor locuitorilor deserviti.

In prezent, sistemele de alimentare cu apa, pentru potabilizarea apei, au in componenta, dupa caz, statii
de clorare, statii de tratare pentru reducerea turbiditatii.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.

17



STUDIU DE FEZABILITATE

In capitolul 3, paragraful 3.2.10 au fost analizate si prezentate diferentele aparute intre Master Plan si
Studiul de Fezabilitate in definirea si gruparea sistemelor de alimentare cu apa.

De asemenea, s-au avut in vedere pierderile normale din sistem precum si pierderile propriu-zise,
datorate retelelor de distributie vechi si uzate, cu pierderi permanente sau temporare in cazul avariilor
locale.

1.4.1 Resurse de apa

In prezent, majoritarea surselor de apa ale judetului sunt reprezentate prin surse de suprafata sau de
mica adancime, care ofera grad de acoperire insuficient si calitate de multe ori necorespunzatoare, care
nu se incadreaza in parametrii impusi de Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea nr.
311/2004.

Tabel 1.4-1 — Resursele de apa bazin hidrografic Mures, 2019 comparativ cu perioada 2014 - 2018

Q2019/
Q med anual (m3/s) Qmed
Sazinul Parametrul t e
Hidrografic (km?) MED
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2014- 2019
2018
Q 127 124 176,4 | 116,1 | 159,4 141 139,2
MURES — | 29390 99,0
\' 4005 \ 3910 5578 3661 5027 4436 4391
Sursa: ANAR
Nota: Q - debit (m3/s)

V - volum total (x10°% m3)
1.4.1.1 Resursele de apa de suprafata

Teritoriul Judetului Mures are o retea foarte bogatd de ape curg&toare, lacuri, iazuri si lacuri de
acumulare artificiale, dar un volum comparativ scdzut de ape freatice, subterane si de adéancime,
Bazinele mici sdrate artificiale se adaugd acestora, si ele sunt situate in statiunile de interes local.

Reteaua hidrograficd a judetului apartine in totalitate bazinului rdului Mures, principalul colector de apa
in intreg bazinul Transilvaniei, care strébate teritoriul judetului pe o lungime de 187 km, de la Ciubotani,
acolo unde raul intrd in judet, pand la localitatea din aval, Chetani, acolo unde raul pdrdseste Judetul
Judetul Mures ocupd 6714 km? din bazinul hidrografic al Muresului (care insumeazd 29767 km? total),
avand afluenti mai importanti urmatoarele rduri: Tdrnava Mare, Tarnava Micd, Niraj, Gurghiu, Rstolita,
Bistra, Lut, Sar, Comlod. Colecteazd in albia sa apele mai multor paraie precum C3limanel, Mermezeu,
Zebrac, Ilva Mare, Gdldoaia, si din muntii Gurghiului principalii afluenti Gudea, Silard, Iod, Sebes si
paraul Beica. Ceilalti afluenti ai Muresului de pe cuprinsul judetului sunt: Lutul, Lechinta, Parul de
Campie, Nirajul, Cerghid, Lascud, S3ulia, Ozd.

In termeni de calitate ai suprafetei de apd din bazinul hidrografic ai Muresului, 46% din lungimea
analizatd a rdului se inscrie in categoria de calitate I; 44,9% se inscrie in categoria II si 9,1 % reprezintd
apa care depdgeste limitele pentru categoria de calitate III.

Alte cursuri importante de apa care traverseazd judetul sunt: rdul Tarnava Micd, al doilea in termeni de
lungime din judet (115 km), rul Tdrnava Mare (43 km), rdul Niraj (78 km) si rdul Gurghiu (55 km).
Térnava Micd izvordste din Muntii Gurghiului (vf. Soimus) si are ca afluienti principali paraiele: Corund,
Solocma, Cusmedu, Vetea, Nades, Agristeu si Cund; debitul mediu al r8ului este de 9,7 m3/s la
Tarnaveni, iar debitul maxim a fost atins in 1975, 630 m3/s (datele statistice de mai sus sunt
reprezentative pentru anul 1980). Tarnava Mare izvordste din judetul Harghita si strébate judetul Mures
pe o distantd micd, intre Vandtori si Danes, pe acest sector avand urmétorii afluenti: Scroafa, Carbunari,
Naghiroc, Sapartoc si Saes; debitul mediu al Tarnavei Mari este de 9,49 m3/s la Vanatori, raul
fnregistrdnd un maxim de 700 m3/s in anul 1970.

Resursele de apa de suprafatd ale judetului sunt de 1.200 milioane m?, dintre care 950 milioane m?
provin din cursul raului Mures, 200 milioane m? din Tarnava Mic3 si 50 milioane m?3 din Tarnava Mare.
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Lacurile, iazurile si bazinele de retentie completeaza hidrografia judetului. Pe rauri s-au creat o serie de
iazuri de interes piscicol (de exemplu de-a lungul rdului Pardul de Munte, lacurile Zau de Campie - 133
ha, Saulia - 48 ha, Tdureni ~ 53 ha). Lacul F&rdgdu, prezintd importantd stiintific pentru flora si fauna
sa, iar lacurile antropogene de la Ideciu de Jos, Jabenita si SAngeorgiu de Mures cu ap§ sirata, prezintd
interes balneoclimateric local. Alte lacuri cu scop piscicol in care este permis pescuitul sportiv sunt:
Pestigorul de Aur (de langa Sancraiu de Mures), Uilac (aproape de Vanatori), Uila (lang3 Batos), Toldal
(30 km de Mures), Taureni (17 km de Mures), Péstrévaria (15 km de Sovata), Mihesu de Campie (5 km
de Zau de Campie), Voivodeni, Iernut si Bezid. O importantd deosebitd o prezintd complexul lacustru de
la Sovata unde se evidentieza Lacu Ursu, fiind considerat cel mai caracteristic lac heliotermic din Europa.

Tabel 1.4-2 - Lungimea principalelor cursuri de apa din judetul Mures

LUNGIMEA CURSULUI DE APA (km)
DENUMIREA CURSULUI DE APA PE TERITORIUL PE TERITORIUL
TOTALA
JUDETULUI MURES ROMANIEI

Mures 187 761 803

Tarnava Mare 43 246 246
Tarnava Mica 115 196 196

Niraj 78 78 78

Gurghiu 55 55 55

Sursa: INS-DJS-Anuarul Statistic al judetului Mures 2019
1.4.1.2 Resursele de apa subterana

Apele subterane din regiunea subcarpaticd si de podis au debite scizute si continuturi mari de minerale
si, In general, nu sunt adecvate pentru biut.

Pe cuprinsul judetului Mures, acviferele de adancime pot fi generate in partea superioara a depozitelor
sarmatiene, unde se intercepteaza orizonturi nisipoase dispuse in bancuri de 10 - 60 m grosime. De
asemenea, in partea superioara a depozitelor pannoniene exista conditii favorabile aparitiei unor
acvifere.

Acviferul freatic. Depozitele sedimentare cuaternare, reprezentate prin aluviunile luncilor marilor artere
hidrografice care strabat judetul, sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri si au un continut
variabil de particule prafoase. Grosimea aluviunilor variaza intre 5 - 15 m, iar latimea ocupata de
depozitele aluvionare este de 3 ~ 5 km.

Analiza conditiilor hidrogeologice permite separarea mai multor sectoare in lungul traseului Muresului in
judetul Mures :

- in sectorul Deda - Gornesti, dupa iesirea din defileu, aluviunile au grosimi de 5 - 10 m, iar nivelul
apelor subterane se afla la adancimi de 1 - 3 m. Studiile executate pentru alimentarea cu apa a
orasului Reghin, au pus in evidenta debite de 2 - 7 I/s, pentru denivelari de 1 - 4 m;

- in sectorul Gornesti - Ludus, aluviunile care formeaza acviferul freatic au grosimi de 5 - 8 m, catre
aval grosimea lor reducandu-se. Nivelul apei subterane se afla la adancimi de 1 - 4 m. Din forajele
executate in aluviuni s-au obtinut debite de 4 - 6 I/s, pentru denivelari de 2 - 5 m. Din punct de
vedere chimic, apele variaza intre potabile in limite exceptionale si nepotabile, sarate;

- in sectorul Ludus - aval, aluviunile ajung pana la adancimile de 4 - 9 m, cu nivelul apei subterane
la adancimi de 0,4 - 4 m. S-au obtinut debite de 3 - 10 I/s, pentru denivelari de 2 - 4 m.

In valea Muresului, mineralizarea totala a apelor freatice ajunge la 2 - 3 g/|, iar duritatea totala la 78 -
97 grade germane. Ape corespunzatoare din punct de vedere al potabilitatii se intalnesc in zona conului
de dejectie, pana la Gornesti, avand o mineralizare de 0,5 - 0,8 g/l si duritate de 8 - 24 grade germane.

Pe Tarnava Mica, aluviunile prezinta grosimi cuprinse intre 2 si 10 m si sunt constituite din nisipuri si
pietrisuri, mai rar bolovanisuri. In zona Sovata, aluviunile au grosimi de 8 - 12 m, fiind constituite din
bolovanisuri si pietrisuri. La pomparile experimentale realizate in forajede mica adancime s-au obtinut
debite de pana la 2 I/s, pentru denivelari de pana la 3 m, nivelul initial al apei subterane regasindu-se la
adancimide 1 -4 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzatd
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Cele mai mari grosimi ale aluviunilor s-au evidentiat in sectorul Balauseri - Bahnea - Seuca, unde s-au
obtinut debite specifice de 5 - 6 I/s/m si permeabilitati de 40 - 50 m/zi.

Apele sunt admisibil potabile in amonte de Sangeorgiu de Padure, mineralizarea totala fiind cuprinsa
intre 0,6 si 0,7 g/l, ar duritatea totala avand valori de 20 - 30 grade germane. In aval de Sangeorgiu de
Padure, mineralizarea totala ajunge pana la 4 g/, iar duritatea totala, la 40 grade germane.

Pe Tarnava Mare, acviferul freatic este cantonat in depozitele cuaternare de lunca, alcatuite
predominant din nisipuri cu elemente de pietris mic si argile, care se intercepteaza pana la adancimi de
10 - 12 m si au o dezvoltare neuniforma in lungul raului. In zona Sighisoara, s-au obtinut debite de 3 -
7 /s, cu denivelari de 2 - 5 m, apa fiind potabila sau potabila in limite exceptionale, cu depasire la Fe.

Aluviunile Nirajului sunt alcatuite mai ales din nisipuri si pietrisuri, mai rar bolovanisuri, iar amplitudinea
variatiei nivelului apei subterane este de 1 - 1,5 m.

Avand in vedere, contextul geologic si hidrogeologic aferente judetului Mures, se considera ca acviferele
freatice si de adancime nu reprezinta o sursa viabila pentru alimentarea cu apa a localitatilor din judet.
Apa subterana cantonata in aceste acvifere este, in general, nepotabila datorita salinitatii, continutului in
gaze (acvifere de adancime) sau datorita continutului mare de azotiti, azotati sau NH, pentru acviferele
freatice. In zonele in care apa din acviferele freatice corespunde conditiilor de potabilitate, domeniul de
alimentare este relativ mic, ceea ce determina variatii mari pentru debitele de exploatare. Apa subtera
cantonata in cadrul acviferelor de adancime prezinta depasiri la salinitate si au un continut ridicat de
gaze.

Potentialul apei de suprafata si subterane la nivelul judetului

Volumele de apa, anuale, utilizate din sursele existente ale Operatorului (potrivit datelor furnizate de
cdtre Operator) sunt prezentate in tabelul de mai jos. Se poate observa ca in prezent volumul de apa
exploatat este de 47% din capacitatea surselor de ap3. ceea ce demonstreazi ci sursele principale
existente vor fi suficiente pentru satisfacerea cerintelor viitoare.

Tabel 1.4-3 — Principalele surse de apa din judetul Mures

CAPACITATE SURSA OCERT
(Debit zilnic max. VOLUM DE APA EXTRAS UTILIZARE
CAPTARE autorizat tratare / Debit AN 2019 (mu mc) CAPACITATE
| zilnic maxim sursa) SURSA (an 2019)
I/s m3/zi maxim minim %
0 1 2 3 4 5
mur:ag"“res - Tg. 800 / 1500 | 69120 / 129600 25229 4542 53,33
Raul Tarnava Mica 122;12()2/ 11165 / 38016 4075 464,28 29,37
Raul Mures - Ludus | 76,9/110 | 6646 / 9504 24258 606,6 69,92 N
gﬁg“ﬁilfgffva Mare - | 128 /360 | 15360 /31104 5606,4 1910,04 49,38
EZ;Lﬁ“rgh'“ . 490 / 42336 / 15453 2641,14
Raul Mures - Ternut 461'505/ 4022 / 12960 1468,03 2153,92 31,03
Raul Tarnava Mare - | o 100 | 6048/ 12096 2207,52 478,15 50,0
Cristuru Secuiesc _
Paraul Bistra - Deda | 40/ 40 3456 / 3456 11,10 959,27 27,76
Iaz piscicol
alimentata din 3,6 311 2,88 249,19 80,13
Paraul de Campie -
Zau de Campie

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.

20



RAMBGLL i

Resursele de apd subterand, monitorizate prin reteaua hidrogeologicd A.B.A Mures pun in evident3 noi
surse irelevante cantitativ si calitativ. Pentru validarea informatiilor, Consultantul a achizitionat de la
A.B.A Mures date privind cantitatea si calitatea apei subterane de pe teritoriul judetului Mures, din
forajele pe care aceasta le monitorizeaza cu regularitate (Volumul II Anexe - Anexa 2).

STUDIU DE FEZABILITATE

Conform Planului de Managament al Bazinului Hidrografic Mures, s-a identificat un numar total de 528
corpuri de apa de suprafata, 225 de corpuri de apd (cca. 42,6%) sunt corpuri de apd nepermanente, din
care 225 sunt rauri si canale artificiale, din care:

e 413 corpuri de apa naturale (410 rauri si 3 lacuri naturale);
e 112 corpuri de apd puternic modificate (100 rauri si 12 lacuri de acumulare);
e 3 corpuri de apa artificiale.

La nivelul bazinului hidrografic Mures sunt definite un numar de 11 de tipuri de cursuri de ap& (ROO01,
RO02, RO03, RO04, RO0O5, RO10, RO11, RO16, RO17, RO18 si RO19).

in spatiul hidrografic Mures au fost identificate, delimitate si descrise un numér de 25 corpuri de ape
subterane (8 corpuri de apa subterana freatica, 13 corpuri mixte - freatic+adancime - si 4 corpuri de
apa subterana de adancime), din care 2 corpuri sunt transfrontiere cu Ungaria. Din cele 25 corpuri de
ape subterane identificate, 12 apartin tipului poros, dezvoltate in depozite de varstd cuaternars,
pannoniand si sarmatiand, 4 corpuri apartin tipului carstic-fisural, cantonate in depozite de varstd
paleozoica si mezozoicd, un corp de apd subterand apartine tipului fisural-carstic, acumulat in depozite
carbonifer inferioare, 5 corpuri sunt de tip fisural, localizate in depozite de vArst3 jurasic-cretacicd si 3
corpuri sunt de tip mixt, fisural si poros, dezvoltate in sisturi cristaline precambriene si depozite aluviale
cuaternare.

Cele mai multe corpuri de ape subterane, 12 (ROMUO6, ROMUO8, ROMU09, ROMU10, ROMU11,
ROMU12, ROMU13, ROMU14, ROMU15, ROMU17, ROMU18 si ROMU19), sunt localizate in zona montans,
in gisturi cristaline precambriene, calcare si dolomite cristaline paleozoice, calcare, dolomite si depozite
detritice de varsta jurasica si cretacica.

in depresiunile intramontane au fost identificate si delimitate 3 corpuri de ape subterane, dintre care 2
sunt freatice (ROMUO1 si ROMU16), fiind localizate in depozite aluviale cuaternare, si 1 corp de ap3
subterand de adancime (ROMU21), cantonat in depozite vulcanogen sedimentare de vérst3 neogen-
cuaternara.

In depresiunea Transilvaniei sunt localizate 2 corpuri de ape subterane de adancime (ROMU23 si
ROMU24), in depozite detritice de varstd sarmaNian3 si pannonian. In luncile si terasele raurilor Mures,
Tarnava Mare, Tarnava Micd si Aries au fost identificate si delimitate 5 corpuri de ape subterane
(ROMUO2, ROMUO3, ROMU04, ROMUOS5 si ROMUOQ7), fiind localizate in depozite aluvionare cuaternare.
Corpurile de apa subterana aferente judetului Mures sunt ROMU03, ROMU04, ROMUOS, ROMU23 si
ROMU25.

Corpurile de apa subterana freatica ROPR04, ROPRO6 si ROPRO7 sunt in stare calitativa slaba, iar
corpurile ROPRO2 si ROPRO3, prezinta si tendinta crescatoare la parametrul - azotati.

1.4.2 Poluarea apei

In Romania, Administratia Nationala a Apelor din Romania este autoritatea responsabila cu Sistemul de
Monitorizare Integrata a Apei si a bazei de date specifice.

Sunt identificate urmatoarele surse de poluare majore punctiforme, ca urmare a evacuarilor de ape
epurate sau neepurate in resursele de apa de suprafata:

- Aglomerarile umane (identificate In conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor
uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) care au
sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fard statii de epurare si care evacueazd in resursele
de apd; de asemenea, aglomerarile <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme
dacd au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de
poluare, aglomerdrile umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta
si epura amestecul de ape uzate si ape pluviale in perioadele cu ploi intense;

- Industria:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzat§
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- I Instalatiile care intrd sub incidenta Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale
(Directiva 1ED) - inclusiv unitdtile care sunt inventariate in Registrul Poluantilor Emisgi si
Transferati (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu ap¥;

- Ii. Unitatile care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare
peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2006/11/EC care
inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzati de substantele periculoase
evacuate in mediul acvatic al Comunititii4;

- ii. Alte unitati care evacueazd in resursele de ap3 si care nu se conformeaz§ legislatiei in
vigoare privind factorul de mediu apa;

- Agricultura:

- i. Fermele zootehnice care intrd sub incidenta Directivei 2010/75/CEE privind emisiile
industriale (Directiva IED) - inclusiv unitdtile care sunt inventariate in Registrul Polunatilor
Emisi si Transferati (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu ap3;

- ii. Fermele care evacueazd substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare
peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2006/11/EC care
inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzati de substanteie periculoase
evacuate in mediul acvatic al Comunitdtii);

- iii. alte unit8ti agricole cu evacuare punctiform3 si care nu se conformeaz3 legislatiei n
vigoare privind factorul de mediu apa.

La nivelul bazinul hidrografic Mures sunt inventariate un numar de 273 utilizatori de apa care folosesc
resursele de apd de suprafatd ca receptor al apelor evacuate. In urma analizirii surselor de poluare
punctiforma, tindnd seama de criteriile mentionate mai sus, au rezultat un num3r total de 246 surse
punctiforme potential semnificative (102 urbane, 103 industriale, 10 agricole si 31 alte folosinte).

Conform statisticii intocmita de ABA Mures din totalul de 217 de statii de epurare monitorizate in cursul
anului 2016, 80 dintre acestea au functionat corespunzator, iar 137 au functionat necorespunzator.

In judetul Mures activitstile in care se utilizeaz# cele mai mari cantitati de apa captatd sunt: productia de
energie (termocentrale), industrie si in sistemele de gospod3rie comunal pentru populatie.

Pentru folosintele de apa care constituie surse de poluare (la care s-au constatat depasiri ale limitelor
maxime autorizate la evacuarea apelor uzate epurate) se vor calcula si aplica penalitati, conform
prevederilor legale in vigoare.

1.4.3 Consumul curent de apa si proiectia cererii de apa

1.4.3.1 Consumul curent de apa
Consultantul a investigat situatia existenta in privinta productiei de apa pentru fiecare din sistemul
analizat, la nivelul anului 2019, an de referinta in evaluarea situatiei existente si a prognozelor.

Pentru sistemele functionale, productia de apa variaza in functie de nivelul de dezvoltare al fiecarui
sistem: capacitatea sursei, gradul de acoperire, numarul de consumatori bransati, consumul specific,
nivelul inregistrat al piederilor de apa.

Consumul de apa cuprinde: consumul casnic, consumul non-casnic si apa nefacturata (pierderi).

Consumul specific pentru fiecare tip de consumatori (casnici , non-casnici) a fost determinat in functie de
volumul anual de apa facturata impartit la numarul total de consumatori.

1.4.3.2 Pierderile de apa

Pierderile de apa sunt fenomene care se produc in mod obisnuit in sistemele de distributie a apei
potabile. Acestea depind de starea sistemului de alimentare cu apa precum si de modalitatea de operare
de catre societatea care-l administreaza.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzats
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Localitatile din aria proiectului prezinta la momentul actual retele de alimentare cu apa cu diverse grade
de acoperire a zonelor locuite. Majoritatea retelelor sunt fie construite, fie reabilitate in ultimii 20 ani cu
conducte din materiale de performante. Ca urmare varsta acestora nu poate produce suspiciuni privind
riscul de degradare tehnica.

Sistemele de alimentare cu apa cuprind statii de pompare cu turatie variabila. Alte tipuri de echipari care
sa indice un management al presiunilor nu exista. Cu execeptia zonelor urbane nu exista echipari la
nivelul retelei pentru monitorizare zonala a debitelor/presiunilor in scopul restrangeri ariei de interventie
in cazul aparitiei unor avarii.

Pentru estimarea pierderilor de apa pentru situatia actuala au fost realizate balantele de apa extinse
(prezentate in capitol 4.1).

1.4.3.3 Proiectii ale cerintei de apa

Productia necesara de apa este influentata de urmatorii factori componenti: volumul de apa facturat si
de NRW. Pentru a caracteriza productia de apa in timp trebuie analizata evolutia acestor doua
componente.

Pentru aprecierea evolutiei cererii de apa s-au luat considerat urmatoarele:

e Numarul actual de locuitori al carui marime reflecta importanta localitatii si potentialul de
dezvoltare socio-economica;

e Variatia numarului de locuitori in conformitate cu prognozele elaborate de INS;

e Gradul de conectare actual al localitatii la serviciile de apa-canal al carui marime arata interesul
locuitorilor de a dispune de un sistem controlat centralizat si disponibilitatea lor de a plati tariful
adecvat gradului de confort;

* Gradul actual de contorizare al locuitorilor conectati care reflecta obisnuinta acestora de a
consuma in raport cu puterea lor de cumparare;

e Gradul de bransare dupa implementarea proiectului va fi de minim 100% pe lungimea retelelor
pozate;

» Gradul de contorizare dupa implementarea proiectuluiva fi de 100% din populatia bransata;

e Nivelul actual al consumului non-casnic (institutii publice + comerciale/industriale) care reflecta
gradul de dezvoltare socio-economica care a fost atins de catre zona studiata in ultimilor ani;

e Prognoza cresterii PIB oferita de CNS dar si tendintele exprimate de autoritatile locale privind
dezvoltarea economica a zonei precum si tendinta de racordare a unitatilor economice la
sistemul centralizat de apa-canal.

Evolutia volumului de apa facturat este dependenta de: variatia normei specifice aferenta consumatorilor
domestici si non domestici in timp, de numarul consumatorilor bransati la sistemu! de alimentare cu apa,
de volumul de apa consumat de industrie.

e —— — - R e e L
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1.4.4 Descrierea sistemelor existente de alimentare cu apa

Pentru a putea stabili investitiile necesare, aferente fiecarui sistem de alimentare cu apa, a fost analizata
situatia existenta cu privire la infrastructura aferenta:

e Sursei

¢« Conductelor de aductiune
e Statii de tratare

s Rezervoare

¢ Statii de pompare

¢ Retea de distributie

In urma analizei, au fost constatate deficientele infrastructurii existente, luand in considerare:

¢ Adecvarea proceselor de tratare in vederea potabilizarii apei urmarind incadrarea indicatorilor de
calitate in limitele admise de Directiva 98/EEC, cu corespondenta in legislatia romaneasca prin
Legea apei 458/2002, modificata prin Legea 311/2004;

e Starea tehnica si fizica a infrastructurii existente

¢ Capacitatile existente in vederea acoperirii necesarului rezultat din calculele debitelor prognozate

¢ Localitati care nu sunt deservite de sisteme de alimentare cu apa;

e Rata de conectare insuficienta in localitati care dispun de sisteme de alimentare cu apa;

* Retele subdimensionate, care nu pot face fata necesitatilor curente sau viitoare;

» Localitati deservite de sisteme de alimentare cu apa neconforme (probleme de calitate - de ex.
depasiri turbiditate - de ex. insuficienta debitului la sursa, fluctuatii sezoniere in cazul surselor de
suprafata, etc);

¢ Vulnerabilitatea ridicata a anumitor surse de apa la schimbarile climatice, preconizata a creste in
viitor;

e Dificultati in operare si costuri de exploatare ridicate in sistemele de alimentare cu apa care sunt
deservite de surse de calitate slaba;

* Nivele ridicate ale pierderilor si numar insemnat de avarii in retelele de distributie/conducte de
aductiune/rezervoare, avand ca efect final intreruperi in furnizarea apei si un risc crescut pentru
sanatatea populatiei;

In capitolul 4.2 situatia existenta este prezentata detaliat, inclusiv cu deficientele constatate pentru
actualele sisteme de apa din aria proiectului.

La nivelul anului 2019, pentru unele sisteme de alimentare cu apa din aria proiectului, erau in curs de
derulare investitii de extindere/reabilitare, cu fonduri alocate din diferite surse de finantare (POS Mediu,
PNDR, AFM, buget local etc.). De aceea, la stabilirea deficientelor s-au avut in vedere situatia existenta si
lucrarile in curs de realizare.

Infrastructura de alimentare cu apa existenta si principalele deficiente identificate, sunt prezentate
pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, in cele ce urmeaza:

L Sistemul zonal de alimentare cu apa Ludus include zonele de alimentare cu apa Ludus -
Grebenisu de Campie, in care sunt prevazute investitii prin prezentul proiect si Oras Ludus,
Ludus-Bogata, Ludus-Atintis, Ludus-Chetani care fac parte din sistemul Ludus, insa nu sunt
prevazute investitii prin prezentul proiect.

In tabelul urmator sunt sintetizate deficientele pentru fiecare zona de alimentare cu apa cuprinsa in aria
de operare:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si ap8 uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-2- Schema sistem alimentare cu apa propus Sanger

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzatd

in Judeful Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de aps si ap§ uzatd
In Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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SAA GREBENISU DE CAMPIE - SITUATIA PROPUSA
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Figura 1.4-3- Schema sistem alimentare cu apa propus Grebenisu de Campie

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd vzats
In Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-1- Schema sistem alimentare cu apa existent Saulia

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-2- Schema sistem alimentare cu apa propus Saulia

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-1- Schema sistem alimentare cu apa existent Mihesu de Campie
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Figura 1.4-2-Schema sistem alimentare cu apa propus Mihesu de Campie

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzata
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-1- Schema sistem alimentare cu apa existent Zau de Campie
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Figura 1.4-2- Schema sistem alimentare cu apa propus Zau de Campie
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Figura 1.4-1- Schema sistem alimentare cu apa existent Taureni

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si ap§ uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.4-2- Schema sistem alimentare cu apa propus Taureni

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzat§
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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STUDIU DE FEZABILITATE

1.5 MANAGEMENTUL APELOR UZATE INDUSTRIALE

Prin proiect nu se realizeaza investitii privind colectarea apelor uzate.

Lucrarile privind colectarea si epurarea apelor uzate din localitatile in care se realizeaza sisteme de
alimentare cu apa vor fi realizate prin alte proiecte, finantate prin fonduri guvernamentale sau alte
fonduri, acestea nefiind eligibile pentru a fi finantate prin POIM.

In general, studiul privind managementul apelor uzate industriale are ca scop crearea cadrului necesar
pentru un management adecvat al apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare si
eficientizarea procesului de epurare a apelor uzate prin stricta monitorizare a calitatii influentului in
statiile de epurare realizate prin proiect.

Planul de actiune continut de Studiu urmareste prevenirea incarcarii cu poluanti a apelor uzate
industriale peste limitele admise in vederea protejarii retelelor de canalizare si functionarii la parametrii
proiectati a statiilor de epurare si implementarea principiul ,poluatorul plateste”, prin aplicarea de
penalitati in cazul nerespectarii conditiilor de evacuare stabilite de COMPANIA AQUASERV SA Targu
Mures.

Studiul privind managementul apelor uzate industriale este inclus in Studiului de Fezabilitate elaborat

pentru "PROJIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA

IN JUDETUL MURES, IN PERIOADA 2014-2020", ca parte a programului de finantare POIM 2014-
2020, care priveste toatd aria de operare a Opertorului Regional.

1.6 STRATEGIA DE GESTIONARE A NAMOLULUI

In cadrul proiectului se realizeaza lucrari privind sistemele de alimentare cu apa iar investitiile realizate
nu sunt generatoare de namol sau alte reziduuri. In cadrul proceselor de tratare a apei in gospodariilor
de apa nu se genereaza namoluri sau reziduuri.

Lucrarile privind colectarea si epurarea apelor uzate din localitatile in care se realizeaza sisteme de
alimentare cu apa vor fi realizate prin alte proiecte, finatate prin fonduri guvernamentale sau alte
fonduri, acestea nefiind eligibile pentru a fi finatate prin POIM.

In general, gestionarea namolului reprezinta ansamblul tuturor masurilor tehnice, legislative,
institutionale, administrative, logistice, economice si financiare prin care n3molul rezultat la
tratarea/epurarea apelor este eliminat la final fara a periclita mediul inconjurdtor si sdnitatea populatiei
si fara a impiedica dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare.

Strategia privind managementul ndmolurilor implica cunoasterea performantelor reale ale sistemului,
performante tehnice si economice si este parte a strategiei generale de dezvoltare a operatorului.
Obiectivul final al prezentei Strategii este acela de a furniza instrumente eficiente de management al
ndmolurilor si a celorlalte reziduuri generate in statiile de epurare.

Strategia privind gestionarea namolurilor este inclusd in Studiului de Fezabilitate elaborat pentru

"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA iN

JUDETUL MURES, N PERIOADA 2014-2020", ca parte a programului de finantare POIM 2014-2020,
care priveste toatd aria de operare a Operatorului Regional.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.7 PARAMETRII DE PROIECTARE

STUDIU DE FEZABILITATE

Acest capitol prezinta principalii parametri de proiectare si premize de dimensionare a sistemelor de
alimentare cu apd, in conformitate cu standardele si reglementrile relevante in vigoare si avand la baz
experienta Consultantului.

Criteriile de proiectare de bazd au fost stabilite in functie de urmitoarele elemente principale:

e Perioada vizatd de proiect, avand ca orizont anul 2049;

e Previzuni privind evolutia populatiei in fiecare localitate si a consumatorilor non-casnici;

» Previziunile socio-economice asa cum se desprind din statisticile actuale si evolutiile din ultimii
ani;

e Conformarea cu directivele Uniunii Europene (in principal 98/83/CEE si 91/271/CEE)

Acest capitol nu isi propune sa includa redundand rezultate ale dimensionarilor prezentate deja in alte
capitole sau algoritmii care sunt cuprinsi si explicati in breviarele/notele de calcul anexate studiului de
fezabilitate,

1.7.1 Evolutia populatiei
Conform datelor istorice preluate de la INS la nivel de judet Mures (Institutul National de Statistica),

rezulta o scadere continua a populatiei rezidente incepand cu 2011 asa cum se arata in figura
urmatoare:

555000

545000 e
546000
535000
530000

525000
Anui 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

Figura 7 - 1 Variatia populatiei rezidente incepand cu anul 2011 - bazat pe sursa INS

Variatia populatiei rezidente in scenariul mediu la nivelul Romaniei, asa cum este cuprinsa in publicatia
“Proiectarea populatiei rezidente a Roméniei, in profil teritorial, la orizontul anului 2070” este
urmatoarea:

— e e e

Proiectul regional de dezvoltare a infrastrtjcturii de apd si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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STUDIU DE FEZABILITATE

Macroregiunea/RegiunealJudetul 1 iulie 2019 2030 2040 2050 2060 2070
TOTAL 19,370,448 18,337,070 17,111,444 15,830,003 14,450,765 13,223,346
MACROREGIUNEA UNU 4,866,801 4,745,075 4,531,246 4,288,436 4,003,384 3,733,983
Regiunea Nord-Vest 2,549,976 2,488,333 2,371,749 2,236,349 2,077,382 1,921,717
Bihor 560,799 542,111 513,410 481,033 443,667 409,487
Bisfrifa-N &saud 278,387 266,890 253,935 241,633 230,635 224,392
Clyj 708,272 738,885 732,918 712,850 673,967 616,721
Maramures 459,678 434,396 403,455 369,680 333,607 301.314
Satu Mare 331,948 312,555 289,512 264,394 237,408 214,447
Salgj 210,892 193,496 178,519 166,759 158,098 165,356
Regiunea Centru 2,316,825 2,256,742 2,159,497 2,052,087 1,926,002 1,812,266
Alba 324,699 298,759 271,785 245,517 220,421 200,765
Brasov 552,837 567,617 564,215 557,306 543,521 527,695
Covasna 201,893 188,817 175,843 163,132 149,635 139,015
Harghita 301,983 286,340 268,783 250,615 230,280 212,867
Mures 534,228 502,474 468,211 433,527 396,693 365,776
Sibiu 401,185 412,735 410,660 401,990 385,452 366,148
MACROREGIUNEA DO 5,576,955 5,127,494 4,731,389 4,344,998 3,974,676 3,697,484
Regiunea Nord-Est 3,190,301 2,982,963 2,819,028 2,647,039 2,479,936 2,357,257
Bacau 583,126 527,104 477,335 432,100 391,100 361,062
Botosani 378,068 332,865 295,147 259,561 227,340 203,707
lasi 792,720 817,654 817,696 806,517 777,796 740,100
Neamt 440,117 393,643 354,061 319,545 289,946 271,285
Suceava 623,656 586,705 586,705 570,299 555,261 548,912
Vastui 372,614 324,992 288,084 259,017 238,493 232,191
Regiunea Sud-Est 2,386,654 2,144,531 1,912,361 1,697,959 1,494,740 1,340,227
Braila 287,798 244,102 206,319 172,860 143,681 123,537
Buzau 411,492 353,761 303,597 258,964 220,096 192,986
Constanta 672,909 645,823 606,673 565,203 517,423 474,716
Galat 501,953 452,506 404,033 359,761 318,118 286,671
Tulcea 193,330 164,915 139,528 117,272 97,924 84,631
Vrancea 319,172 283,424 252,211 223,899 197,498 177,686
MACROREGIUNEA TREI 5,233,250 5,064,228 4,779,656 4,462,155 4,079,454 3,695,633
Regiunea Sud-Muntenia 2,915,746 2,561,490 2,233,184 1,926,216 1,633,886 1,408,284
Arges 577,493 521,376 462,538 405,724 349,634 305,827
C alarasi 282,297 242,545 209,625 180,113 153,333 134,202
Dambovita 489,211 440,532 390,607 340,392 290,003 247,429
Giurgiu 264,796 230,584 200,746 172,889 145,960 124,439
lalomita 255,220 225,212 200,054 177,279 156,882 143,676
Prahova 715,212 640,854 566,796 494,211 421,711 363,908
Teleorman 331,517 260,387 202,818 155,608 116,363 88,803
Regiunea Bucuresti - lifov 2,317,504 2,502,738 2,546,472 2,535,939 2,445,568 2,287,348
Itfov 486,057 611,555 688,265 725,183 720,967 693,702
Municipiul Bucuresti 1,831,447 1,891,183 1,858,207 1,810,776 1,724,601 1,593,647
MACROREGIUNEA PATRU 3,693,442 3,400,273 3,069,153 2,734,414 2,393,251 2,096,246
Regiunea Sud-Vest Oltenia 1,918,818 1,694,086 1,475,091 1,263,349 1,060,412 896,725
Dolj 623,450 575,726 524,568 473,357 420,015 372,761
Gorj 313,803 274,310 234,162 193,094 153,679 122,132
Mehedintj 240,170 204,745 171,785 140,576 111,958 90,062
Olt 392,101 333,474 280,340 232,053 188,914 166,425
Valcea 349,294 305,831 264,236 224,269 185,846 155,345
Regiunea Vest 1,774,624 1,706,187 1,594,062 1,471,065 1,332,839 1,199,521
Arad 416,685 399,212 374,687 348,055 318,539 292,505
Carag-Severin 270,483 235,835 202,215 170,573 141,512 117,914
Hunedoara 381,922 332,343 284,512 240,606 201,617 173,926
Timis 705,534 738,797 732,648 711,831 671,171 615,176

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap§ si aps uzats

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie,
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1.7.2

In cazul judetului Mures, INS a transmis prognoza anuala a populatiei rezidente in perspectiva 2070 dar
si populatia fiecarui UAT conform recensamantului 2011. Prognoza populatiei judetului s-a transmis in
scenariile Pesimist, Constant, Mediu, Intermediar si Optimist asa se prezinta in tabelul urmator:

STUDIU DE FEZABILITATE

Prognoza populatiei la nivelul judetului Mures

Tabel 1.7-1 - Prognoza populatiei rezidente in judet Mures in 5 scenarii conform INS

Populatia rezidenta a judetului Mures proiectat3 in varianta:

Ani constanta pesimista medie | intermediara optimista
2022 526073 526260 526521 526698 526521
2023 523008 523324 523751 524038 523751
2024 519795 520273 520902 521324 520902
2025 516438 517114 517978 518560 517978
2026 512951 513860 514993 515760 514993
2027 509337 510514 511949 512924 511949
2028 505593 507073 508846 510050 508846 |
2029 501731 503550 505692 507148 505692
| 2030 497736 499931 502474 504204 502474
2031 493612 496211 499190 501196 499183
2032 489383 492414 495864 498147 495845
2033 485060 488552 492507 495069 492469
2034 480649 484630 489124 491967 489060
2035 476140 480641 485705 488830 485611
2036 471526 476578 482244 485651 482112
2037 466815 472452 478750 482441 478575
| 2038 462022 468275 475236 479213 475012
2039 457160 464064 471719 475983 471439
2040 452245 459833 468211 472765 467871
2041 447281 455587 464718 469565 464312
2042 442272 451333 461248 466391 460771
2043 437227 447078 457807 463251 457253 |
2044 432134 442812 454384 460135 453750
2045 426984 438527 450973 457035 450253
2046 421773 434217 447568 453945 446756
2047 416495 429877 444164 ! 450865 443256
2048 411101 425457 440708 447737 439699 |
2049 405546 420912 437152 444512 436037
2050 399864 416272 433527 441219 432300
2051 394092 411574 429848 437882 428554
2052 388260 406845 426145 434528 424828
2053 382379 402096 422430 431169 421135
2054 376452 397329 418703 427805 417478
2055 370489 392550 414973 424445 413866
2056 364501 387769 411252 421100 410314
2057 358505 383006 407556 417785 406837
2058 352509 378262 403892 414506 403445

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de aps si apd uzatd

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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2059 346520 373544 400265 411268 | 400143
2060 340554 368870 396693 408089 | 396950 |
2061 334626 364250 393191 404982 393881
2062 328747 359698 | 389768 401959 390949
2063 322932 355226 386441 399035 388168
2064 317193 350848 383225 396227 385554

2065 311527 346561 380116 393529 383105
2066 305922 342348 377100 390929 380805
2067 300365 338200 374165 388415 378644
2068 294849 334106 371300 385973 376608 |

2069 289372 330066 368502 383599 374699
2070 283937 | 326080 365776 381295 372916

Sursa: Prognoza intocmita de INS

Pentru abordarea prognozei populatiei rezidente in studiul de fezabiltate a fost considerat scenariul
mediu in perspectiva de 30 ani cu an de proiectare/referinta 2019.

Conform algoritmilor prevazuti de INS si expusi anterior la nivelul UAT a rezultat urmatoarea prognoza
anuala care a fost considerata ca baza de dimensionare in SF.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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RA M B : LL - STUDIU DE FEZABILITATE

La nivelul comunelor din aria proiectului prognoza evolutiei populatiei in varianta medie, se regaseste in

tabelul urmator:

Tabel 1.7-3 - Prognoza evolutiei populatiei comunelor din aria proiectului in varianta medie

ZAA Ludus-Grebenisu de Campie

Sanger 2332 2282 2270 2244 2116 1905
Cuci

Grebenisu de Campie 1636 1601 1592 1574 1485 1336
Taureni 961 940 935 825 872 785
Zau de Campie 3144 3077 3060 3025 2853 2568
Saulia 1961 1919 1908 | 1887 1779 1601
Mihesu de Campie 2377 2327 2314 2288 2158 1942
Total 12411 12146 12079 11843 11263 10137

Sursa: Prognoza intocmita de INS

1.7.3 Alimentare cu apa

1.7.3.1 Cererea de apa pentru nevoi casnice

Debitul specific pentru nevoi gospoddresti reprezintd cererea de ap# potabild pentru acoperirea nevoilor
zilnice ale populatiei: baut, preparat masa, spalatul corpului, spdlatul vaselor si rufelor, utilizarea
toaletei, curatenia locuintei, cat si pentru animalele din gospodérie.

Pornind de la situatia prezentd a consumurilor casnice de ap3 potabild, pentru fiecare UAT in parte a fost
elaborata o prognozd privind evolutia ratei consumului casnic pan3 in anul 2049. Aceasts prognoza a luat
in considerare prevederile SR 1343-1/2006 dar a tinut seama si de urm3toarele:

- Numarul actual de locuitori al carui marime reflecta importanta localitatii si potentialul de
dezvoltare socio-economica;

- Variatia numarului de locuitori in conformitate cu prognozele elaborate de INS;

- Gradul de conectare actual al localitatii la serviciile de apa-canal al carui marime arata interesul
locuitorilor de a dispune de un sistem controlat centralizat si disponibilitatea lor de a plati tariful
adecvat gradului de confort;

- Gradul actual de contorizare al locuitorilor conectati care reflecta obisnuinta acestora de a
consuma in raport cu puterea lor de cumparare;

- Gradul de bransare dupa implementarea proiectului va fi de minim 100%:

- Gradul de contorizare dupa implementarea proiectului care va fi de 100% din populatia bransata;

Conform Breviarului de calcul anexat, aceastd prognozi a stat la baza calculului necesaruiui de apa
pentru nevoi gospodaresti pentru fiecare sistem de alimentare cu ap3.

Debitul pentru necesarul de apa pentru consumul casnic se regaseste in breviarele anexa ale SF.

In conformitate cu STAS 1343-1/2006, coeficientii de variatie zilnicd si orarg a cererii de apa depind de
climatul specific al localittii respective si de numarul de locuitori din localitate. In cadrul acestui Studiu
de fezabilitate, acesti coeficienti de variatie au fost stabiliti astfel:

* Kzi =1,30 + 1,40, avind in vedere amplasarea judetului in zona cu clim3 continental temperats,
usor excesiva si tinand cont de gradele de dotare cu instalatii de ap3 rece, cald3 si canalizare
luate in calcul;

o Coeficientul de variatie orard k, s-a stabilit in functie de num&rul total al locuitorilor localitatii
(prin interpolare intre valorile din tabelul 3 din SR 1343-1/2006.); conform breviarelor de calcul
coeficientul k, variaza intre 1,15 si 3.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Debitele caracteristice cerintei si de dimensionare prezentate in continuare (la nivel de sistem/zona de
alimentare cu apa) au fost calculate in doua ipoteze si anume:

e Ipoteza I - la calculul debitelor in aceasta ipoteza au fost luate in considerare doar localitatile
care vor face parte din sistemul zonal Ludus si dispun in prezent de retea de distributie la gradul
de bransare actual si localitatile care au investitii prin prezentul proiect la un grad de bransare de
100% la nivel de localitate.

e Ipoteza II -la calculul debitelor in aceasta ipoteza au fost luate in considerare toate localitatile
UAT -urilor ce vor face parte din sistemul zonal Ludus (inclusiv UAT Cuci) la un grad de bransare
de 100%.

In prezentul proiect Ipoteza nr. II va fi utilizata la dimensionarea aductiunilor.

1.7.3.2 Cererea de apa non-cashica

Cererea de apa non-casnicd este alcatuitd din debitele consumului Institutional-Comercial si Industrial.
Prognoza acestui consum va lua in considerare:

- Nivelul actual al consumuiui non-casnic (institutii publice + comerciale) care reflecta gradul de
dezvoltare socio-economica care a fost atins de catre zona studiata in ultimilor ani;

- Prognoza cresterii PIB oferita de CNS dar si tendintele exprimate de autoritatile locale privind
dezvoltarea economica a zonei precum si tendinta de racordare al unitatilor economice la
sistemul centralizat de apa-canal.

1.7.3.3 Pierderi de apa

Debitul de dimensionare a retelelor de distributie va tine seama de cantitatea de apa care nu aduce venit
(NRW) care trebuie adaugata debitului necesar de furnizat.

Normativul NP 133/2013 recomandd pentru pierderile din sistemele de distributie noi un procent de
max.10-15 % din cantitatea furnizata iar pentru sistemele “modernizate si extinse” un procent de pana
la 35 % care ar conduce la un kp de 1,18 respectiv 1,54 aplicat la necesarul de ap3.

Pentru stabilirea, diferentiat pe sistemele din aria proiectului, a valorii coeficientului kp s-au elaborat
balantele de apa pentru 2018-2019 pentru deducerea dar si estimarea celor de perspectiva din care s-a
dedus procentul de apd care nu genereazad venit (NRW)- vezi Capitolul 4 al acestui Studiu de Fezabilitate.

Pentru perioada analizata (2024 - 2049) Consultantul a prognozat evolutia NRW (conform Capitolului 4).

1.7.3.4  Stingerea incendiilor

Debitul suplimentar pentru stingerea incendiilor folosind hidrantii exteriori - Qie, utilizat in calculul
debitului de verificare a retelei de distributie s-a considerat conform SR 1343-1, functie de marimea
localitatii si numarul de niveluri ale cl&dirilor.

1.7.3.5 Informatii hidrogeologice

Pentru identificarea surselor de apéd s-a facut un studiu hidrogeologic la nivel regional pentru apa
subterana bazat pe interpretarea datelor provenite de la ABA Mures si arhiva Operatorului Regional
privind captarile existente. Acesta a aratat ceea ce deja este bine cunoscut pe regiunea Mures ca apa
subterana de adancime este extrem de poluata in cloruri si alti constituenti de tipul Amoniu, Mangan si
Fier sau Arsen cu debite foarte mici pe foraj si neeconomic de tratat sau captat.

In prezent toate sursele de alimentare cu apa regionale sunt din raurile de suprafata unde cantitatea si
calitatea permit dezvoltarea unor solutii tehnice optime din punct de vedere tehnico-economic.

1.7.3.6 Tratarea apei

Zona de alimentare cu apa Ludus-Grebenisu de Campie se va alimenta din Statia de tratare Ludus.

Aceasta are ca sursa de alimentare raul Mures. Statia de tratare Ludus care potabilizeaza apa necesara
acestui sistem de alimenatre cu apa, a fost reabilitata in programul de investitii anterior - POS MEDIU si
nu face parte din prezentul proiect.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzat§
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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In cadrul prezentului proiect sunt prevazute statii de reclorinare a apei.

Dupa implementarea proiectului, calitatea apei va respecta reglementdrile din Legea calitatii apei
nr.458/2002, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011, care sunt
conforme cu reglementérile europene (Directiva EC 98/83).

Impactul tehnoloaiilor de tratare asupra mediului inconjurator

Statiile de reclorinare sunt complet automatizate si nu produc efecte negative asupra mediului
inconjurator.

Solutia de hipoclorit necesara dezinfectiei apei se achizitioneaza de la firme specializate in acest domeniu
si nu se prepara local de catre beneficiar.

Monitorizarea calitatii apei furnizate

Sistemele de monitorizare a calitatii au fost previzute, atat in statiile de reclorinare, pentru verificarea
calitdtii si controlul procesului tehnologic, cat si in retelele de distributie pentru monitorizarea clorului
rezidual total. Monitorizarea clorului se va face automat, ca parte din sistemul de reglaj al debitului de
clor/hipoclorit atat pe intrarea cat si pe iesirea din gospodaria de apa.

1.7.3.7 Conducte de aductiune

Conductele de transport ale apei vor fi realizate din materiale rezistente la actiunile corozive ale apei si
solului (PEID, fontd ductild, GRP sau otel protejat).

Din motive economice si avand in vedere diametrele sub 500 mm necesare, s-au preferat conductele din
PEID.

La determinarea diametrului optim al conductelor s-a tinut seama de valoarea investitiei si costurile de
operare, in cadrul cdrora ponderea important3 este a costurilor cu energia electricd pentru pompare.

Conductele de aductiune s-au dimensionat la debitul Q Ic.

S-a tinut seama de viteza minima recomandata a apei in conducte (0,7 m/s) si cea maxim# recomandat3
de furnizori.

Conductele de transport au fost dotate cu toate arméturile si dispozitivele necesare unei functionari
normale si intretineri corespunzétoare, conform normativelor in vigoare.

1.7.3.8 Statii de pompare si rezervoare

La dimensionarea rezervoarelor de inmagazinare a apei s-a tinut seama de urmatoarele:

e dimensionarea corecta a celor 3 volume ce trebuie inmagazinate (volumul de compensare a
variatiilor orare de consum, rezerva intangibila de incendiu si rezerva de avarie);

¢ determinarea volumului rezervei de avarie, pentru care se iau in considerare elementele specifice
sistemului de alimentare cu apa (importanta consumatorilor, lungimea conductelor de aductune,
dificultatea accesului la locul avariei, etc); s-a considerat o durata de 4 - 8 ore de remediere a
unei avarii si inreruperea alimentarii cu apa a localitatii.

e se vor lua masurile necesare prin instalatiile prevazute, pentru a pastra in permanenta rezerva
intangibila de incendiu si de avarie.

La dimensionarea statiilor de pompare a apei s-a tinut seama de urmatoarele:

» utilizarea pompelor care sa functioneze cu randamente maxime in zona domeniului de
functionare (Q, H). Randamentele pompelor nu vor fi mai mici de 70%.

e s-a prevazut un numar de pompe de rezerva conform normativelor in vigoare;

e se va prevedea monitorizarea continua a datelor de functionare a pompelor, prin utilizarea
sistemului SCADA; '

¢ s-au folosit pompe cu motoare cu turatie variabila. Numarul si capacitatea pompelor s-au ales in
asa fel incat sa acopere variatiile debitului orar in 24 de ore si cerintele de debit si presiune
pentru stingerea incendiilor.

Pompele vor functiona automat, astfel incat vor porni si se vor opri in functie de nivelul din rezervor si in
functie de presiunea presetata in conducta de refulare.

Prolectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.7.3.9 Retea de distributie

Retelele de distributie vor asigura calitatea apei potabile pe toat3 lungimea, asigurand totodat3 debitul Si
presiunea necesard la consumatori.

Pentru dimensionarea retelelor de distributie s-a tinut seama de urmé&toarele criterii:

e reteaua se dimensioneaza la debitul maxim orar, asigurdndu-se presiunea de serviciu care tine
seama de regimul de ndltime a constructiilor din zona deservitd;

e Capacitatea hidraulica trebuie sd corespunda etapei de perspectivd, max 2024 si 2049. Reteaua
fiecdrei localitdti a fost modelatd hidraulic pentru perspectivd astfel incat s§ rezulte capacitatile
necesare de extindere dar si zonele de retea necesare a fi suplimentate pentru asigurarea
capacitatii.

e presiunea maxima admisa in retea este de max. 6 bar;

e reteaua se verifica la 70% din consumul maxim orar, la care se adaugd debitul pentru stingerea
incendiului, asigurédndu-se o presiune minima de 7 mCA la oricare hidrant.

¢ in general, reteaua de distributie este de tip inelar si ramificat;

e presiunea minima acceptata are in vedere regimul de constructie din localitate/zon% alimentata,
urmand sé se asigure o presiune minima de 3mCA in punctul cel mai inalt de consum;

* diametrul minim al conductelor din retelele extinse si reabilitate este Dn 100 mm (Del110 mm);

e calculele hidraulice au luat in considerare coeficientii de rugozitate la valoarea recomandata de
producatorii de tevi sau la valorile propuse de SR 4163-2;

e viteza maxima acceptatd in retea este de 3m/s, iar viteza minim3 recomandat este de 0,3 m/s.

Lucrdrile proiectate pentru extinderea infrastructurii de alimentare cu apa se vor realiza conform
prezentului Studiu de Fezabilitate cu conducte de PEID, PE100, Pn10, SDR 17.

Pe reteaua de distributie apa se vor monta hidranti exteriori de incendiu, subterani, avind diametrul Dn
80/100mm. Distanta intre hidranti va fi de maxim 500 m.

Pe retelele nou proiectate sunt prevazute a se realiza bransamente pentru racordarea locuitorilor la
sistemul centralizat de alimentare cu apa potabiid, din cu conducte de PEID, PE100, Pn10, SDR 17 .

Pe conductele de bransamente cu diametre pana in 63mm se vor monta apometre cu urmatoarele
diametre: Dni15mm, Dn20mm si Dn30mm. Apometrele prevazute vor fi de tipul contor de apa rece
mecanic, cu mecanism umed cu role protejate,

Pentru bransamentele cu diametre cuprinse intre De25mm si De63mm caminele vor fi circulare,
executate din tuburi prefabricate de beton armat cu diametrul de 1m iar pentru bransamentele cu
diametre cuprinse intre De75mm si DellOmm, acestea vor avea in plan forma rectangulara, cu
dimensiunile L x | =1,5m x1,2m si vor fi realizate din beton armat monolit. In zonele in care apa
subterana este aproape de nivelul terenului, caminele se vor lesta.

Caminele vor fi echipate cu piese de trecere etanse conform normativelor in vigoare. Acestea vor fi
acoperite cu placi din beton armat carosabile sau necarosabile in functie de amplasarea caminului, care
vor include capace cu rama din fonta cu inchidere cu cheie antifurt care au avize si agremente tehnice
valabile in Uniunea Europeana.

Cuplarea bransamentelor la coductele de distributie se va face cu colier de bransare cu suruburi de inox
prevazute cu sistem de autoperforare din inox.

1.7.3.10 Monitorizarea debitelor, presiunilor si clorului rezidual in retea
Prin prezentul proiect se va asigura mdsurarea presiunii si clorului rezidual in principalele puncte din
retelele de distributie.

Pentru lucrarile nou proiectate se va prevedea monitorizarea debitului si presiunii in fiecare zon3 de
alimentare (localitate componentd a sistemului) fiecare zond putind fi izolati de restul retelei de
distributie prin inchiderea unei vane.

Valorile masurate vor fi transmise sistemului SCADA.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si ap§ uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.8 REZUMATUL ANALIZEI DE OPTIUNI

1.8.1 Generalitati
Obiectivul analizei de optiuni este selectia pe baze tehnico-economice, financiare, de mediu si schimbari
climatice, a solutiei optime pentru realizarea scopului proiectului.

Inainte de stabilirea posibilelor optiuni tehnice, Studiul de Fezabiliate a revizuit prevederile Master
Planului cu privire la stabilirea sistemelor de alimentare cu apa.

Tabel 1.8-1 ~Identificarea si evaluarea optiunilor au avut la baza urmatoarele criterii principale:

Fiabilitate sira nta in functionare ]

1. | Tehnologic Reducerea riscurilor de afectare a sanatatii populatiei

) ) Reducerea costurilor de investitie
2. Financiar

Reducerea costurilor de exploatare

Reducerea suprafetelor ocupate pentru a evita problemele legate de

3. | Amplasament obtinere a terenului
Alegerea traseelor retelelor astfel incat sa se reduca taierile de arbori

Impact minim asupra factorilor de mediu

4. De mediu - = =
d Reducerea riscurilor de afectare a mediului

Reducerea impactului proiectului asupra schimbarilor climatice prin

) - ) ) . I rea emisiilor de gaze cu efect de sera
Schimbari climatice si rezilienta educe ga erec

la dezastre Rezilienta componentelor proiectului la efectele schimbarilor climatice si
hazardele asociate acestora

Fata de propunerile Master Planului s-au adus completari cu analize de optiuni pentru diferite sectoare
din cadrul ciclului de apa de la captarea apei la evacuarea apej uzate. Acestea se pot incadra in doua
categorii importante:

¢ Optiuni generale aplicabile pentru toate sistemele de alimentare apa;
»  Optiuni specifice pentru toate sistemele de alimentare cu apa ce fac parte din acest proiect si
pentru diferite probleme.

Selectia optiunilor s-a facut prin filtrarea in doua etape a propunerilor facute:

e Etapa preliminara de selectie in care in mod sintetic si pe argumente logice se selecteaza
optiunile viabile;

e Etapa detaliata de selectie in cadrul careia se analizeaza prin calcul din punct de vedere
economic si financiar solutiile preselectate, stabilindu-se cea optima.

De asemenea, in selectia optiunilor s-au avut in vedere:

e Evaluarea privind impactul asupra mediului:

» Evaluarea impactului singular si cumulat asupra factorilor de mediu sol, subsol, apa de
suprafata si subterana, aer, patrimoniu natural si construit;

» in cadrul studiilor specifice au fost evaluate si analizate si alternativele proiectului; in cadrul
analizei alternativelor s-a considerat ca referinta situatia actuala (alternativa "0”), fiind
analizate alternative de executie, tehnologice si de amplasament.

» Evaluarea adecvata privind impactul lucrarilor propuse asupra ariilor naturale protejate din zona;

» Impactul proiectului asupra schimbarilor climatice si calcularea emisiilor de gaze cu efect de
sera;

* Impactul schimbarilor climatice si hazardelor asociate asupra componentelor proiectului, precum
si rezilienta la dezastre, prin evaluarea senzitivitatii zonei, expunerea lucrarilor, vulnerabilitate,
severitatea hazardelor, probabilitatea de aparitie si evaluarea gradului de risc.

In cadrul capitolului 8 al prezentului Studiu de Fezabilitate au fost prezentate, pentru fiecare sistem de
alimentare cu apa, urmatoarele:

e descrierea situatiei actuale;
e optiunile tehnice identificate si descrierea tehnica a acestora;
e prezentarea costurilor de investitie si operare,

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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e rezultatul analizei tehnice si economice si concluzia privind optiunea aleasa.

Calculul detaliat al costurilor de investitie si operare este prezentat in anexele din cadrul volumului II -
Anexe al prezentului studiu de fezabilitate, si anume:

¢ Anexa 8.1 - Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa (prezentare costuri CAPEX,
OPEX si calcul VNA)

1.8.2 Optiuni strategice privind stabilirea sistemelor de alimentarea cu apa

In cadrul Master Plan Mures au fost stabilite sistemele de alimentare cu apa pentru localitatile din cadrul
ariei de proiect. In cadrul Studiului de fezabilitate s-a reluat metoda de stabilire a acestora revizuindu-se
astfel lista stabilita prin Master Plan.

Optiunile strategice au fost in prima faza selectate pe baza practicabilitatii lor si a avantajelor si
dezavantajelor generale. In al doilea rand, optiunile retinute au fost verificate pe baza criteriului tehnic,
de mediu, schimbari climatice si rezilienta la dezastre, financiar si economic (Calcul valoare neta
actuala).

Rezultatele analizei optiunilor pentru alimentarea cu apa sunt rezumate dupa cum urmeaza:
Sisteme de alimentare cu apa

Dezvoltarea sau infiintarea sistemelor din aria proiectului s-a realizat plecand de la conditia conformarii
la cerintele Directivei Europene 98/83/CE, dar si corelat cu stabilirea aglomerarilor pentru conformarea la
cerintele DE 91/271/CE.

Urmatorul tabel sintetizeaza rezultatele pentru zonele si sistemele selectate de alimentare cu apa in
Master Plan comparativ cu cele din Studiul de Fezabilitate.

Tabel 1.8-2 - Rezumatul Analizei Optiunilor pentru Master Plan/Studiu de Fezabilitate

Master Plan Studiu de Fezabilitate
gi‘:::::‘: Denumire g; ::::z: Denumire zona Denumire
Al iiata localitate UAT Slinatare de alimentare localitate UAT
cu apa componenta cu apa cu apa co_mponenta
Ludus Ludus
Gheja Gheja
Tau -
_
Ciurgau Ciurgau
Ludus Ludus Ludus Ludus
Avramesti Avramesti
Rosiori Rosiori
Fundatura Fundatura
Cioarga Cioarga
Sanger Sanger
Barza Birza
Ludus
Cipaieni Cipaieni
Sanger i Sanger
Pripoare
Valisoara _
Ludus- Zapodea Ludus ~
Grebenisu T . Grebenisu de T : =5
de Campie | 'aureni Campie aureni
Fanate Taureni Taureni
| Moara De Jos | Moara de Jos
[ Zau De
| Campie
Can 'ef‘ —1 Zau de Zau de
 Barbosi | Campie Campie
Botei

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
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Master Plan

Denumire

sistem de

alimentare
cu apa

Denumire
localitate
componenta

UAT

Denumire |

sistem de
alimentare
cu apa

Studiu de Fezabilitate

|

Denumire zona |

de alimentare
cu apa

Bujor-Hodaie

Ciretea

Gaura
Sangerului

Malea

Stefaneaca

Tau

Saulia

Leorinta-
Saulia

Macicasesti

Padurea

Saulia

Grebenisu De
Campie

Leorinta

Valea
Sanpetrului

Grebenisu
de
Campie

Cuci

Orosia

Petrilaca

Dataseni

Cuci

Mihesu De
Campie

Bujor

Cirhagau

Groapa
Radaii

Mogoaia

Razoare

Saulita

Stefanca

Mihesu de
Campie

Atintis

Botez

Cecalaca

Istihaza

Maldaoci

Ludus-

Bogata- Saniacob

Atintis

Atintis-
Bichis

Bichis

Gambut

Nandra

Ozd -

Bichis

Bogata

Ranta

Bogata

Ludus- Chetani

Coasta
Grindului

Chetani

Chetani

Ludus - Bogata —
Atintis - Bichis

Ludus - Chetani

| componenta

Denumire

localitate UAT

|

Gaura
Sangerului

Saulia

Saulia
Macicasesti

Grebenisu De |

Campie Grebenisu

de

Valea Campie

Sanpetrului

Cuci

Mihesu De

Mihesu de
Campie

Atintis

Bichis

Bogata

Chetani
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Master Plan Studiu de Fezabilitate
:izlt‘:nrr:: Denu_mire 322::32 Denu{nire zona Denu_mire
dlimantaca localitate UAT Ao ms de alimentare localitate UAT

cu apa componenta cu apa cu apa componenta

Cordos -

Giurgis -

Grindeni . - Grindeni

Hadareni Hadareni

Lint -
Legenda

Localitati cu investii prin prezentul proiect

litati cu investiti in derulare din alte surse care dupa finalizare vor fi alimentate din sistemu! zonal

Localitati care fac parte din sistemul zonal dar care nu au prevazute investitii prin prezentul proiect

1.8.3 Optiuni privind alimentarea cu apa

Considerente generale

Strategia generala a judetului Mures presupune cresterea ratei de conectare in sistemele de alimentare
cu apa care trebuie sa asigure o cantitate si o calitate suficienta. Prin urmare, sistemele publice de
alimentare cu apa, in localitatile urbane si rurale trebuie extinse la nivelul intregii trame stradale astfel
incat consumatorii sa poata fi racordati. Asigurarea necesarului de apa la calitatea ceruta se poate face
prin conectarea sistemului de alimentare cu apa local la altul zonal/regional deservit de o sursa
centralizata.

Metodologia de analiza a optiunilor strategice a presupus 3 etape:

L.
IL.

IIL.

Etapa de identificare a optiunilor care rezolva deficientele sistemelor;

Etapa de selectie preliminara, in care sunt analizate avantajele si dezavantajele optiunilor fiind
retinute numai cele fezabile din punct de vedere tehnic, economic si care asigura conformarea cu
cerintele Directivei 98/83;

Etapa de selectie pe baza calculului tehnico-economic. Pentru a evalua optiunile retinute, a fost
aplicata metoda costului primar dinamic. Aceasta metoda asigura o analiza a costurilor de
investitii si a costurilor operationale. Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex.
pentru constructia si instalarea componentelor infrastructurii) si costurile continue (ex. pentru
operare si intretinere) sunt analizate pe o perioada stabilita. Rezultatul final al acestui calcul este
valoarea neta actualizata (VNA) pentru fiecare optiune. Optiunea selectata este optiunea cu
cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%.

Deficientele generale ale sistemelor de apa sunt legate de:

Cantitatea si calitatea surselor de apa: in prezent sursele existente nu asigura necesarul de apa
din punct de vedere cantitativ mai ales in perioadele secetoase. In ceea ce priveste calitatea apa
subterana cantonata in aceste acvifere este, in general, nepotabila datorita salinitatii,
continutului in gaze (acvifere de adancime) sau datorita continutului mare de azotiti, azotati sau
NH4 pentru acviferele freatice. In zonele in care apa din acviferele freatice corespunde conditiilor
de potabilitate, domeniul de alimentare este relativ mic, ceea ce determina variatii mari pentru
debitele de exploatare. In aceste conditii, consideram ca principala sursa de apa pentru sistemele
de alimentare centralizate aferente localitatilor din judetul Mures, o constituie apa de suprafata
(principalele rauri din judet);

O parte din localitatile inciuse in aria proiectului au rata de conectare de 0% deoarece nu exista
retele de distributie;

Nu sunt asigurate volumele de compensare si avarie necesare dezvoltarii de perspectiva in
vederea sigurarii alimentariii cu apa 24/24 ore.

Optiunile strategice tin cont de modul de configurarea sistemelor de alimentare cu apa:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si ap§ uzats
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Descentralizat - Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie;

Centralizat - Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala, care poate fi
amplasata pe teritoriul unui sistem component sau un sistem de alimentare cu apa local
poate fi conectat la un sistem existent, daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul

necesar.

Optiuni Tehnice

Analiza de optiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa din cadrul
ariei de proiect Mures. Optiunile care trebuie luate in discutie la nivel general au in vedere urmatoarele:

1. Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa

a.

Descentralizat - sistemul de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie ;

b. Centralizat - Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi
amplasata pe teritoriul unui sistem component sau sistemul de alimentare cu apa local poate
fi conectat la un sistem existent, daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul necesar.

2. Tipul Sursei

a.

De suprafata - rau sau lac;

b. Subterana - izvoare / drenuri / front de puturi de medie / mare adancime.
3. Solutia constructiva a statiei de tratare

a.

Solutii clasice cu filtre deschise;

b. Solutii compacte cu filtre prefabricate sub presiune.
4. Filiera de tratare

Varii tehnologii de tratare a apei care vor fi analizate pe cazuri specific.
5. Reteaua de distributie

Materiale utilizate.

Rezultatele analizei optiunilor strategice pentru alimentarea cu apa:

In urma analizarii zonei din aria proiectului a fost identificat, sistemul zonal Ludus:

Ca urmare, in cadrul prezentului document a fost analizat sistemul zonal Ludus, analiza optiunilor

conducand la urmatoarele optiuni retinute:

Sistem zonal de alimentare cu apa Ludus: Optiune centralizata - Conectarea UAT-urilor: Cuci,
Saulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie, Zau de Campie, Taureni si Sanger la sistemul de
alimentare cu apa zonal Ludus - a fost retinuta ca optiune preferata deoarece este optiunea cu cele mai
reduse costuri de executie si operare. Rezultatele analizei optiunilor strategice detaliate sunt rezumate in
tabelul de mai jos:

Tabel 1.8-3 — Rezultatul optiunii strategice alimentare cu apa:

Numele

| sistemului de

| alimentare cu | Zone de ) . Optiune
apa/ locuitori apa R S peljzats preferata
conectati in
2019
. Ludus - Optiunea . . . Optiunea
LU(Ijoquu.itZO(:iﬂ8<63 Grebenisu | strategica 1: ggzltl:glei:astgateglca 2; strategica 3: Optiune 1
o | de | Centralizata Centralizata

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzat§
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Campie

Conectarea zonelor
de alimentare cu
apa pentru UAT-
urile:Cuci, Saulia,
Mihesu de Campie,
Grebenisu de
Campie, Zau de
Campie, Taureni si
Sanger la sistemul
zonal de alimentare
cu apa Ludus, prin
pozarea unei
conducte de
aductiune care va
prelua si transporta
apa potabila
produsa in statia de
tratare din Ludus si
extinderea statiei de
tratare Ludus.
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Conectarea zonelor de
alimentare cu apa pentru
UAT-urile:Saulia, Mihesu de
Campie, Grebenisu de
Campie, Zau de Campie,
Taureni si Sanger la sistemul
de alimentare Tg. Mures, prin
pozarea in paralel cu conducta
de aductiune existenta Band-
Panet a unei conducte care va
prelua si transporta apa
potabila produsa in statia de
tratare din Targu Mures si
extinderea statiei de tratare
Targu Mures.

Conectarea zonei de
alimentare cu apa Cuci la
sistemul zonal Iernut prin
realizarea unei conducte care
va prelua si transporta apa
potabila produsa in statia de
tratare din Iernut

Conectarea zonelor
de alimentare cu
apa pentru UAT-
urile: Cuci, Saulia,
Mihesu de Campie,
Grebenisu de
Campie, Zau de
Campie, Taureni si
Sanger la sistemul
zonal de alimentare
cu apa Iernut, prin
pozarea unei
conducte care va
prelua si transporta
apa potabila
produsa in statia de
tratare din Iernut si
extinderea statiei
de tratare Iernut.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
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1.8.3.1

Analiza optiunilor pentru zona de alimentare cu apa Ludus- Grebenisu de Campie din sistemu

Populatia actuala si viitoare din zonele de alimentare cu apa care sunt/ vor fi parte componenta dir
Ludus:

Dupa implementarea proiectului, sistemul zonal Ludus va fi format din urmatoarele zone de alimentare cu apa:

Zone care au investii incluse in proiect: Ludus -= Sanger - Taureni — Zau de Campie - Mihesu de Can
Zone care fac parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Ludus, dar care nu au investii incluse in proiec
Zone in care Operatorul Regional nu opereaza dar livreaza apa UAT Bogata (Bogata, Ranta), UAT Atir
Saniacob),UAT Bichis (Bichis, Ozd, Ghimbut, Nandra), UAT Chetani (Chetani, Hadareni).

Tabel 1.8-4 - Populatie existenta si viitoare in zonele sistemului de alimentare cu apa zonal Ludus

2019 2023 2024
popula grad
2 popula grad popuia grad tie de
R ZAA UAT Localitate i tie de - tie de : conect | conect
| opulatie ulatie opulatie
2 8 ) conect | conect pe:)l ) conect | conect 2 z ) ata | are
loc oc oc,
ata are ata are (loc) {%)
(loc) (%) {loc) (%)
' Inainte de POIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1213 1187 1180
Ludus
1 2 7
Avramesti 198 194 193
Cioarga 231 226 225
Lud 14.8 | 98,09 1457 99,37 1449 99,37
Ludus Ludus 14.608 14482 14404
us Ciurgau 90 92 % 88 Y% 88 5 %
Fundatura 166 | 163 162
Gheja 1337 1308 1301
SRS S
Rosiori 738 723 719 l

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzats
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2019 2023 2024
popula grad
popula grad popula grad tie de
ZAA UAT Localitate tie de tie de conect conect
populatie populatie popuiatie
(loc) conect | conect (10c) conect | conect (loc) ata are
oc lac c
ata are ata are (loc) (%)
(loc) (%) (toc) (%)
Inainte de POIM
|
1.51
Saulia 1558 1524 6
|
Leorinta-
R 151 1.96 65,30 147 87,00 147 1.90 87,00
Saulia Saulia 1,281 1918 1670 1.660
2 % % 8 %
Macicasesti 149 145 145
Padure 104 102 101
Mihesu de 1.45
1495 1464
Campie 5
Ludus
B Bujor 68 67 66
Greben
isu de
Cirhadau 11 10 10
Campi
e
Mihesu de Groapa Radii 44 2.37 40,40 43 53,88 43 2.31 53,88
960 2327 1254 1254
Campie 7 % ’ % 4 Y%
Mogoaia 14 13 13
Razoare 590 577 574
Saulita 125 123 122
Stefanca 31 30 30
Zau de Zau de 2.32 3.14 50,46 2.27 3.07 63,17 2.26 3.06 63,17
1.586 1.944 1.933
Campie Campie 5 4 % 5 | 7 % 3 Q %

Proiectul regional de dezvoitare a infrastructurii de apé si ap§ uzats
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2019 2023 2024
popula grad
poputa grad popula grad tie de
UAT Localitate : tie de : tie de ' conect | conect
opulatie opulatie ulatie
- : ) conect | conect g 8 ) conect | conect po: ) ata are
oc oc loc
ata are ata are (loc) (%)
(loc) (%) (loc) (%)
Inainte de POIM
) |
Barbosi 321 314 312
Botei 137 134 133
Bujor-Hodaie 63 62 61
Ciretea 77 75 75
|
Gura
101 99 98
Sangerului
Malea 47 46 45
Stefanca 31 30 30
Tau 43 42 42
Taureni 849 831 826
Fanate 57 86,30 56 94,06 56 94,06
Taureni 961 829 940 884 935 879
% % %
Moara de
54 53 53
Jos
Grebenisu 1.03 1.01 1.01
de Campie 8 5 0
Grebenisu 1.63 1.60 1.59
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
de Campie 6 1 2
Leorinta-
121 119 118
Saulia

Profectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



2019 2023 2024
popula grad
a popula grad popula grad tie de
ZAA UAT Localitate tie de tie de conect conect
AA populatie : populatie populatie
(loc) conect | conect (loc) conect | conect (loc) ata are
oc oc loc
ata are ata are (loc) (%)
(loc) (%) (loc) (%)
Inainte de POIM
Valea
477 467 464
Sanpetrului
1.37 1.34 1.33
Sanger
3 4 6
Barza 65 64 63
Cipaieni 674 2.33 68,55 660 2.28 90,57 656 2.27 90,57
Sanger 1.599 2.067 2.056
2 % — 3 % 0 %
Pripoare 50 48 48
Valisoara 3 3 3
Zapodea 167 164 163
TOTAL Sz 27.3 27.3 26.7 26.7 26.5 26.5
20.863 22.033 21.913
Ludus 04 04 20 20 72 74

Investitiile prevdzute in prezentul proiect sunt doar pentru zona de alimentare cu apa Ludus- Grebenisu de Campi

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.8.3.2  Optiuni identificate pentru zona zona Ludus - Grebenisu de Campie a sistemului de

alimentare cu apa zonal Ludus

Evaluarea preliminara a optiunilor
Optiunile identificate sunt urmatoarele:
Optiunea 1: Centralizata

Conectarea zonelor de alimentare cu apa ale UAT-urilor: Cuci, Sdulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de
Cémpie, Zau de Campie, T8ureni si Sanger la sistemul de alimentare cu apa zonal Ludus, prin pozarea
unei conducta de aductiune care va prelua si transporta apa potabila produsa in statia de tratare din
Ludus. Totodata, statia de tratare Ludus va fi extinsa cu 34,5 I/s pentru a acoperi necesarul zonei Ludus
- Grebenisu de Campie.

Optiunea 2: Centralizata

Conectarea zonelor de alimentare cu apa ale UAT-urilor: S&ulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de
Cémpie, Zau de Campie, Taureni, Sanger si Cuci la sistemul de alimentare cu apa zonal Tg. Mures, prin
pozarea in paralel cu conducta de aductiune existenta Band-Pdnet a unei conducte care va prelua si
transporta apa potabila produsa in statia de tratare din Targu Mures. Totodat3, statia de tratare Targu
Mures va fi extinsa cu un debit de 36,25 I/s pentru a acoperi necesarul propus.

Optiunea 3: Centralizata

Conectarea zonelor de alimentare cu apa ale UAT-urilor Cuci, S8ulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de
Campie, Zau de Campie, Tdureni si Sanger la sistemul de alimentare cu apa Iernut, prin pozarea unei
conducte care va prelua si transporta apa potabila produsa in statia de tratare din Iernut pentru
alimentarea zonelor amintite anterior. Totodat3, statia de tratare Iernut va fi extinsa un debit de 36,25
I/s pentru a acoperi necesarul propus.

Asa cum rezulta din prognoze (fisierul debite Mures anexa la studiu de balanta) volumul de apa necesar
pentru sistemul Iernut la nivelul anului 2051 in premizele actualului proiect (gradele de racordare
existente pastrate pana in anul 2051) este de 1.107.305mc¢/an =35,11 I/s debit zilnic mediu si un debit
zinic maxim de 45,64 /s iar debitul de dimensionare al statiei de tratare este de 4022mc/zi=46,55 I/s.

Debitul de dimensionare QIc necesar pentru zona Ludus - Grebenisu de Campie rezultat din calcul la
nivelul anului 2051 este de 36,25 I/s.

Din cele de mai sus rezulta ca statia de tratre Iernut nu are debit disponibil pentru alimentarea zonei
Ludus- Grebenisu de Campie fiind necesara extinderea statiei Iernut cu 36,25I/s.

Optiunea 4 : Descentralizata

Reabilitarea si extinderea sistemelor locale existente in UAT-urile Mihesu de Campie, Saulia, Zau de
Campie, si Taureni, reconfigurarea retelei de distributie a UAT Ludus astfel incat sa se asigure debitul
necesar in punctul de bransament al UAT Sanger si infiintarea unor sisteme noi locale pentru UAT-urile
Grebenisu de Campie si Cuci.

Tabel 1.8-5 - Prezentarea optiunilor cu avantajele si dezavantajele acestora

Selectare
Identificarea optiunilor primara Justificarea selectiei

optiuni
Optiunea 1 - Centralizata Avantaje:
Conectarea zonelor de alimentare cu apa - asigura debitul necesar pentru stingerea
ale UAT-urilor: Cuci, S8ulia, Mihesu de incendiului,
Campie, Grebenisu de Cdmpie, Zau de - asigura capacitatea si calitatea necesara 24/24
Campie, Taureni si Sanger la sistemul de Retinuta ore timp de 365 zile pe an; - [
alimentare cu apa zonal Ludus, prin pentru Dezavantaje:
pozarea unei conducta de aductiune care | eyaluare
va prelua si transporta apa potabila - costuri de executie pentru extinderea statiei de
produsa in statia de tratare din Ludus. tratare Ludus, executia conductei de aductiune
Totodat3, statia de tratare Ludus va fi si a statiilor de pompare aferente;
extinsa cu 36,25 I/s pentru a acoperi - de intretinut facilitati cu tehnologie mai
necesarul zonei Ludus - Grebenisu de complexa;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



RAMBOLL

STUDIU DE FEZABILITATE

Selectare
Identificarea optiunilor primara Justificarea selectiei
optiuni
Campie. - numdr mai mare de personal de operare
specializat pentru schema tehnologica.
Optiunea 2 - Centralizata Avantaje:
Conectarea zonelor de alimentare cu apa - asigura capacitatea si calitatea necesara 24/24
ale  UAT-urilor: Saulia, Mihesu de ore timp de 365 zile pe an;
Campie, Grebenisu de Campie, Zau de - asigura debitul necesar pentru stingerea
Campie, Taureni, Sanger si Cuci la incendiului;
sistemul alimentare cu zona! je:
ul de alime ta u apa Retinuta | Dezavantaje:
Tg.Mures, prin pozarea in paralel cu pentru - costuri de executie pentru extinderea statiei de
conducta de aductiune existenta Band- | evaluare tratare Targu Mures, executia conductei de
Panet a unei conducte care va prelua si aductiune si a statiilor de pompare aferente;
transporta apa potabila produsa in statia - de intretinut facilitati mai multe cu tehnologie
de tratare din Targu Mures. Totodat3, mai complexa;
staFla de trataret Targu Mures va fi - numar mai mare de personal de operare
extinsa cu un debit de 36,25 I/s pentru a specializat pentru schema tehnologica.
acoperi necesarul propus.
Optiunea 3 - Centralizata Avantaje:
Conectarea zonelor de alimentare cu apa - asigura debitul necesar pentru stingerea
ale UAT-urilor Cuci, Saulia, Mihesu de incendiului,
Campie, Grebenisu de Campie, Zau de - asigura capacitatea si calitatea necesara 24/24
! g ! ore timp de 365 zile pe an;
Campie, Taureni si Sanger la sistemul de -
alimentare cu apa lernut, prin pozarea | Retinuta | D€zavantaje:
unei conducte care va prelua si | pentru - costuri de executie pentru extinderea statiei de
transporta apa potabila produsa in statia evaluare tratare {ernut, executia conductei de aductiune
; . si a statiilor de pompare aferente;
de tratare din Iernut pentru alimentarea - - —— - -
| - ) Totod - de intretinut facilitati cu tehnologie mai
zonelor amintite anterior. otodata, complexa;
statia de tratare Iernut va fi extinsa cu ]
un debit de 36,25 I/s pentru a acoperi - numar mai mare de personal de operare
specializat pentru schema tehnologica.
necesarul propus
. _ - Avantaje: nu exista avantaje deoarece zona nu dispune
Optiunea 4 - Descentralizata de surse de apa subterane sau de suprafata
Dezavantaje:
- captarile existente nu asigurata cantitatea de
apa necesara localitatilor aferente UAT-urilor,
Saulia, Mihesu de Campie, Zau de Campie,
Taureni 24/24 ore timp de 365 zile pe an, in
zilele calduroase sunt perioade destul de mari in
Reabilitarea si extinderea sistemelor care volumul de apa captat se reduce pana
locale existente in UAT-urile Mihesu de apr?ape df g: i i o e d
. . . . - conform studiului hidrogeologic captarile de apa
Camplg, Saulla,. £€aU "de Camp.le, ! i subterane din aceasta zona sunt deficitare cu
Taureni, reconfigurarea retelei de | Respinsa debite foarte mici si calitate proasta datorata

distributie a UAT Ludus astfel incat sa se
asigure debitul necesar in punctul de
bransament al UAT Sanger si infiintarea
unor sisteme noi locale pentru UAT-urile
Grebenisu de Campie si Cuci.

exploatarii gazelor naturale ,

- Debitul in punctul de bransare la reteaua UAT
Ludus aferentl UAT Sanger insufcinet ca urmare
este necesara dublarea conductei de distributie
din municipiul Ludus cca.8,5Km ( valoare mult
prea mare raportata la debitul ce trebuie
transportat 4 |/s (QIcalc=5,6l/s-1,6l/s debit
transportat actual)

- de intretinut facilitati mai multe cu tehnologie
diversa;

- numar mai mare de personal de operare
specializat pentru schemele tehnologice.

Evaluarea detaliata a optiunilor

In tabelul de mai jos sunt descrise investitiile necesare pentru optiunile identificate (centralizate):

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si ap8 uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Tabel 1.8-6 - Descrierea si compararea investitiilor intre optiunile pentru conectarea UAT-urilor: Saulia,
Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie, Zau de Campie, Taureni si Sanger si Cuci Ia sistemele zonale

Ludus, Targu Mures si Iernut

op'tqi:ne D(e)ls;::'ll::‘ri?a Investitii specifice il
Statie de pompare noua SP Ludus- pompe montate in constructie
noua (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici: Q=34,35l/s, buc 1
H=105mCA inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA,
HVAC, retele, iluminat, generator
Conducta de aductiune din Uzina de apa Ludus - pana la PI7 - m 2815
intersectia cu loc. Sanger De315 mm, PN16 (apa tratata)
Conducta de aductiune din Uzina de apa Ludus - pana la PI7 - m 6061
intersectia cu loc. Sanger De315 mm, PN10 (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI7 pana la PI5 -intersectia spre GA - 10.363
Zau de Campie, De 250 mm, PN10 (apa tratata) ’
Statie de pompare noua SP Mihesu de Campie - Saulia - (1A+1R)
pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=13,88 I/s, H=85 mCA buc 1
Conectarea inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA,
_ zonelor de HVAC,imprejmuiri, retele, iluminat, generator
alimentare cu apa | Conducta de aductiune de la PI5 pana la PI3 - intersectia Saulia 6881
a_'le Ué“"_ Mihes, De 180 mm, PN10 (apa tratata) m
urifor:-uci, Conducta de aductiune de la PI3 pana la PI2 - Conducta de N
Saullg;:ﬂ::su de aductiune , De 140 mm, PN16 (apa tratata) m 69
Greben[i,su'de Conducta de aductiune de la PI3 pana la PI2 - Conducta de m 4271
Campie, Zau de aductiune , De 140 mm, PN10Q (apa tratata)
Campie, Taureni | Statie de pompare noua SP Saulia - Grebenisu - (1A+1R) pompe
si Sanger la cu urmatoarele caracteristici: Q=8,64 I/s, H=138 mCA ,inclusiv buc 1
sistemul de instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, imprejmuiri, retele,
alimentare cu apa | iluminat, generator ]
zonal Ludus, prin | Conducta de aductiune de la PI3 |a GA Mihes, De 110 mm, m 6100
1 pozarea unei PN10(apa tratata)
conducta de Conducta de aductiune, de la PI2 - la GA1l, GA2 Saulia, De 125, PN - 934
aductiune careva | 10
prelua si Conducta de aductiune, de la PI2 - la GA1, GA2 Saulia, De 90, PN m 1427
transporta apa 16
pot_abi::at?ro‘;:lusa Conducta de aductiunede la PI2 - la GA1, GA2 Saulia, De 90, PN 10 | m 692
in statia de ; : : =
tratare din Ludl_.ls. gg:]d:l\?tTGde aductiune de la PI2 - la GA Grebenisu de Campie, De m 2123
Totodata, statia |~ "4 2ductiune de 1a P2 - la GA Grebenisu de Campie, De
de tr_atarfz Ludus 90, PN 10 m 725
3:,:;:7:tI2rs|:r:ua Statie de pompare aductiune spre GA Mihesu de Campie, Q=5,24l/s
aco'peri npecesarul Si H=89 m,in.clus'i\{ instalatij hid_romecanice, electrice, SCADA, buc 1
zonei Ludus - HVAC, imprejmuiri, retele, iluminat, generator
Grebenisu de Conducta de aductiune Ludus - Grebenisu de la P17 la GA Sanger, m 23
Campie. De 160 mm, PN10 (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI5 - la GA2 Zau de Campie, De 125 m 1311
mm, PN10 (apa tratata)
Statie de pompare aductiune spre GA Zau de Campie, SP5, Q=8,43
I/s si H=88m ,inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator
Conducta de aductiunea Ludus- Grebenisu de la PI6 la GA2 Taureni, m 1.132
De 110, PN 10 :
Conducta de aductiune Ludus- Grebenisu de la intersectie dupa m 253
STAP Ludus pana la GA Cuci, De 90, PN 16
Conducta de aductiune Ludus- Grebenisu de la intersectie dupa m 6.570
STAP Ludus pana la GA Cuci, De 90, PN 10 ’
Extindere statie de tratare Ludus Q=36,25I/s ans 1
Conectarea Statie de pompare din Uzina de apa Tg. Mures, SP1-ad-BAN,
zonelor de Q=34,35 I/s si H=100 m (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, | buc 1
alimentare cu apa | SCADA, HVAC, retele, iluminat, generator
.ale UAT-urilor: Conducta de aductiune de la Uzina de Apa - intersectie spre GA m 12497
2 Saulia, Mihesu de | Grebenisu, De 280 mm, PN20 (apa tratata)
Campie, Statie de pompare Band, SP-ad-BAN, Q=34,35|/s si H=150 m
Grebenisu de (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, HVAC, retele, buc i
Campie, Zau de iluminat, generator
Campie, Taureni, | Conducta de aductiune de la Uzina de Apa - intersectie spre GA m | 13766

Sanger si Cuci la

Grebenisu, De 280 mm, PN16 (apa tratata)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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sistemul de Conducta de aductiune de la Uzina de Apa - intersectie spre GA | 6.645
alimentare cu apa | Grebenisu, De 280 mm, PN10 (apa tratata) m ’
zonal Tg.Mures, | conducta de aductiune de la PI1 - la GA Grebenisu de Campie, De 20
prin pozareain | 90 mm, PN10 (apa tratata) m -
paralel cu Conducta de aductiune de la PI1{punct intersectie spre GA
conducta de Grebenisu de Campie) la PI2 Saulia, De 250 mm, PN10 (apa m | 2.848
.aductlune tratata)
e):::‘e:tt: E:Zid- gﬁggucta de aductiune de la PI2 la PI3 (spre Mihesu), De 250 mm, m 4.340
conducte care va 116 (apa Ualata) - .
prelua si Conducta de aductiune de la PI3 la GA Mihesu, De 110 mm, PN16 m 2.083
transporta apa _(apa tratata) - i
potabila produsa Conducta de aductiune de la PI3 la GA Mihesu, De 110 mm, PN10 m 4.017
in statia de (apa tratata) —
tratare din Targu | Statie de pompare aductiune Mihesu, Q=5,24 I/s si H=45mCA
Mures. Totodata, | Inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA,HVAC buc 1
statia de tratare | iMprejmuiri, retele, iluminat, generator -
Targu Mures va fi | Conducta de aductiune de la PI2 - la intersectie GA-uri Saulia, De m 934
extinsa cu un 125 mm, PN10 (apa tratata) -
| debitde 34,51/s | Conducta de aductiune de la intersectie Saulia GA_uri la GA -uri, De m 2.119
pentru a acoperi | 90 mm, PN10 (apa tratata) I
hecesarul propus. | Conducta de aductiune de la PI3 - la PI5(intersectie Zau), De 225 m 6.881
mm, PN16 (apa tratata) )
Statie de pompare aductiune spre GA Saulia existenta, Q=4,77|/s si
H=45 m (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
_HVAC,imprejmuiri, retele, iluminat, generator)
Conducta de aductiune din PI5(intersectie Zau) - la GA Zau, De 140 m 648
mm, PN16 (apa tratata) . .
Conducta de aductiune din PI5(intersectie Zau) - la GA Zau, De 140 m 663
mm, PN10 (apa tratata) -
Statie de pompare aductiune spre GA Zau de Campie, Q=8,43 /s si
H=82 m (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
_HVAC,imprejmuiri, retele, iluminat, generator) =
Conducta de aductiune de la PI5 - la PI6(intersectie Taureni), De m 5.296
160 mm, PN16 (apa tratata) i
Conducta de aductiunea Ludus- Grebenisu de la PI6 la GA2 Taureni, m 1.132
' De 110, PN 10 o ’
Conducta de aductiune de la PI6 - la PI7 (intersectia Sanger), De m 5.067
125 mm, PN10 (apa tratata) Mkl
Statie de pompare spre GA Cuci, Q=3,80 I/s si H=60 m inclusiv
instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, HVAC, retele, iluminat, buc 1
generator B B
Conducta de aductiune de la PI7 - la GA Cuci, De 110 mm, PN10 m 15.403
(apa tratata) ]
Extindere statie de tratare Targu Mures Q=36,25 I/s ans 1
Conectarea Statie de pompare din Uzina de apa Iernut, SP1-ad-IER, Q=34,35
zonelor de I/s si H=150 m (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
alimentare cu apa | HVAC, retele, iluminat, generator)
ale UAT-urilor Conducta de aductiune de la Uzina de Apa lernut - intersectie Cuci, 2232
Cuci, Saulia, PI8, De 280 mm, PN16 (apa tratata) m
Mihesu de Conducta de aductiune de la intersectie Cuci PI8 la GA Cuci, De 90 1.507
Campie, mm, PN16 (apa tratata) o m :
Grebenisu de Conducta de aductiune de la intersectie Cuci, PI8 la GA Cuci, De 90 5 55
Campie, Zaude | .\, pN1Q (apa tratata) m 580
Campie, Taureni - - - : - - =
si Sanger Conduc.ta de aductiune de la intersectia Cuci, PI8 - intersectia m 7.628
sistemul de Grebenisu, PI1, De 280 mm, PN20 (apa tratata)
alimentare cu apa | Conducta de aductiune de la intersectia Cuci PI8 - intersectia m 5617
3 Iernut, prin Grebenisu, PI1, De 280 mm, PN16 (apa tratata) )
pozarea unei Conducta de aductiune de la intersectia Cuci, PI8 - intersectia - 22.922
conducte care va | GrebenisuPI1, De 280 mm, PN10 (apa tratata) N ) |
prelua si Statie de pompare Band, SP2-ad-BAN, Q=30,55|/s si H=150 m
transporta apa (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
potabila produsa | Hyac imprejmuiri, retele, iluminat, generator)
tra;:r:t:?:laliﬁnut Conducta de aductiune de la intersectie Grebenisu,PI1 la GA m 20
pentru Grebenisu, De 90 mm, PN10 (apa tratata) B
alimentarea Conducta de aductiune de la punct intersectie Grebenisu de Campie, m 2848
zonelor amintite | PI1 Ia intersectia Saulia, PI2, De 250 mm, PN16 (apa tratata)
anterior. Conducta de aductiune de la intersectia Saulia, P12, la intersectie m 3.053
Totodata, statia GA1, GA2 Saulia, De 125 mm, PN10 (apa tratata) ’

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats
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| de tratare Iernut | Statie de pompare Saulia, SP1adSAU, Q=4,77 I/s si H=30 m
va fi extinsa un (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, imprejmuiri, buc 1
debit de 34,49 I/s | retele, iluminat, generator)

pentru a acoperi | Conducta de aductiune de la PI2 - la PI3 , De 225 mm, PN16 (apa

Mihesu), De 110 mm, PN10 (apa tratata)

Statie de pompare aductiune spre GA Mihesu, SP3-ad-MIH, Q=5,24
I/s si H=60m (inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator)
Conducta de aductiune de la PI3 - la PI5, De 200 mm, PN16 (apa

necesarul propus | tratata) m 4340 ]
Conducta de aductiune de la PI3(intersectie Mihesu) - la PI4(GA m 3.009
| Mihesu), De 110 mm, PN16 (apa tratata) B ’
Conducta de aductiune de la PI3(intersectie Mihesu) - la PI4(GA m ' 3.001

tratata) m | 6.881
Conducta de aductiune de la PI5 - la GA Zau de Campie, De 140 m 648
mm, PN16 (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI5 - la GA Zau de Campie, De 140 m 663
mm, PN10 (apa tratata) =
Conducta de aductiune de la PI5 - la P16, De 125 mm, PN10 (apa m 5.206
tratata) ’
Conducta de aductiune de la PI6 - la GA1 Sanger, De 110 mm, m 5.067
' PN10 (apa tratata) N N )
Statie de pompare Taureni, SP4-ad-TAU, Q=2,65 I/s si H=35 m
(inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA,HVAC, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator)
| Conducta de aductiunea de la PI6 la GA2 Taureni, De 110, PN 10 m 1.132
Statie de pompare Taureni, SP4-ad-TAU, Q=2,65 I/s si H=35 m
(inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA,HVAC, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator)
Extindere statie de tratare Iernut Q=36,25\/s ans | 1

— ]

Profectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap§ si ap§ uzats
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Figura 1.8-1 - Sistem de alimentare cu apa UAT-urile: Saulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie,
Zau de Campie, Taureni si Sanger - optiunea 1
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Figura 1.8-2 - Sistem de alimentare cu apa UAT-urile: Saulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie,

Zau de Campie, Taureni si Sanger - optiunea 2
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in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Figura 1.8-3 - Sistem de alimentare cu apa UAT-urile: Saulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie,
Zau de Campie, Taureni si Sanger - optiunea 3

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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STUDIU DE FEZABILITATE

Costurile de investitie si operare pentru cele trei optiuni sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 1.8-7 - Prezentarea costurilor de investitie si operare

i COST INVESTITIE (Euro) COoST
s C+I U+M | Total OPERARE
Optiunea 1 11.696.863 2.935.668 14.632.531 353.173 N
Optiunea 2 18.200.950 2.400.111 20.601.062 437.196
Optiunea 3 16.175.504 2.747.381 18.922.885 443.333

Evaluarea financiara si economica

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de

mai jos (detaliata in volumul II- Anexe - Analiza de optiuni apa):

Tabel 1.8-8 - Prezentarea costului financiar dynamic

I Optiuni | Rata de actualizare | 0% 4% 8%
' VNA: Total Euro 22.001.486 17.689.583 14.425.153
1 VNA: Investitii Euro 12.465.819 12.949.393 11.796.739
VNA: Operare si intretinere [ Euro 9.535.667 4.740.190 2.628.414
0% 4% 8%
VNA: Total Euro 23.030.790 21.871.552 | 18.926.502
2 VNA: Investitii Euro 11.226.495 16.003.624 15.672.762
| VNA: Operare si intretinere Euro | 11.804.295 5.867.928 3.253.740
0% 4% B%
VNA: Total Euro 25.753.844 21.773.573 | 18.116.061
3 VNA: Investitii Euro 13.783.842 15.823.272 14.816.646
VNA: Operare si intretinere Euro 11.970.002 5.950.301 3.299.416
Consideratii privind evaluarea impactului asupra mediului si schimbarile
climatice

In cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului s-a analizat impactul optiunilor propuse
asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra ariilor naturale protejate din zona proiectului. De asemenea,
s-a evaluat impactul schimbarilor climatice asupra componentelor proiectului si impactul acestora asupra
schimbarilor climatice, precum si rezilienta la dezastre.

Tabel 1.8-9 - Rezultatele evaluarii de mediu si a schimbarilor climatice pentru optiunile considerate

Optiune analizata

Concluzii EIM

Concluzii schimbari climatice si rezistenta
in fata dezastrelor

Optiunea 1 - Sistem
centralizat

Lucrarile de montare conducte sunt amplasate
in ampriza DJ151 si DJ151A, vecinatatea
Sitului  Natura 2000 ROSPAQOQ050 Iazurile
Mihesu de Campie - Taureni si traverseaza
lacurile de acumulare in zona Taureni si Saulia
si poate aparea o perturbare a speciilor de
pasari in perioada de cuibarit pentru adumite

specii

In cazul aplicarii solutiei alternative de
realizare a investitilor in zona traversarii
acumularii Taureni in afara perioadei de

cuibarit si crestere a puilor impactul este
nesemnificativ.

Optiunea 1 prezinta cele mai mici riscuri la
urmatoarele hazarde climatice:

e Cresterea temperaturii/ cresterea
temperaturilor extreme pozitive / cresterea
lungimii sezoanelor

e Precipitatii extreme/inundatii

» Seceta/disponibilitatea apei

Asigurarea cerintei de apa se face pentru
toate optiunile din raul Mures.

Este posibil sa apara o diminuare a debitelor
sau o crestere a consumului de apa in
perioadele cu temperature extreme combinate
cu seteta hidrologica; cresterea

consumului de apa in zilele cu temperature
extreme de peste 35 °C, risc asupra sigurantei
furnizarii apei -

Este necesara asigurarea de rezervoare de
stocare apa si GA pentru asigurarea calitatii
apei. Impactul poate fi resorbit prin masuri de
urgenta;

Statia de tartare Ludus nu este amplasata in

Zona cu risc la inundatii

Optiunea 2 - Sistem
centralizat

Lucrarile de montare conducte sunt amplasate
in_ampriza DJ151 si DJ151A, vecinatatea

Asigurarea cerintei de apa se face pentru
toate optiunile din raul Mures. 1

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si ap§ uzat§
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Optiune analizata

Concluzii EIM

Concluzii schimbari climatice si rezistenta
in fata dezastrelor

Sitului  Natura 2000 RQOSPA0050
Mihesu de Campie - Taureni si traverseaza
lacurile de acumulare in zona Taureni si Saulia
si poate aparea o perturbare a speciilor de
pasari in perioada de cuibarit pentru adumite

specii

In cazul aplicarii solutiei alternative de
realizare a investitilor in zona traversarii
acumularii Taureni in afara perioadei de
cuibarit si crestere a puilor impactul este

nesemnificativ.

In plus, conducta de aductiune Cuci- Iernut,
traverseaza situl ROSPAOD41 Elesteiele Iernut
- Cipdu si poate genera un impact asupra
activitatilor speciilor si o perturbare a
habitatelor favorabile speciilor de pasari

Tazurile |

Este posibil sa apara o diminuare a debitelor
sau O crestere a consumului de apa in
perioadele cu temperature extreme combinate
cu seteta hidrologica; cresterea

consumului de apa in zilele cu temperature
extreme de peste 35 °C, risc asupra sigurantei
furnizarii apei

Este necesara asigurarea de rezervoare de
stocare apa si GA pentru asigurarea calitatii
apei. Impactul poate fi resorbit prin masuri de
urgenta; Statia de tartare Cipau - Iernut care
alimenteaza UAT Cuci este amplasata in zona
cu risc la inundatii cu probabilitatea de 1 Ia
100 ani, cu impact potential negativ asupra
alimentaria cu apa in conditii de siguranta;
Statia de tartare Cipau - Iernut care
alimenteaza UAT Cuci este amplasata in zona
cu risc la inundatii cu probabilitatea de 1 la
100 ani, cu impact potential negativ asupra
alimentaria cu apa in conditii de siguranta

Optiunea 3 - Sistem
centralizat

In cazul acestei optiuni trebuie marit debitul
captat din raul Mures. Captarea se in aval de
sitului Natura 2000 ROSCI0367

R&ul Mures intre Moresti si Ogra, arie instituit3
pentru protejarea unor specii dependente de
apa: specii de pesti si specia Lutra lutra.
Poate aparea o perturbare asupra speciilor,
chiar daca captarea este amplasata in afara
sitului. De asemenea se poate produce o
degradare a malurilor raului Mures si
vegetatiei ripariene in faza de constructie.

De asemenea traseul aductiunilor se afla in
vecinatatea sitului ROSPAOOS50 dar impactul
poate fi redus prin masura alternativa de
modificare a calendarului lucrarilor

Alimentarea cu apa se face pentru toate
optiunile din raul Mures.
Calitatea apei brute
turbiditate, este
suplimentara a apei
Statia de tartare Cipau - iernut este
amplasata in zona cu risc la inundatii cu
probabilitatea de 1 la 100 ani, cu impact
potential negative asupra obiectelor din ST,
transportului, calitatea apei captate

este afectata de
necesara tratarea

Avand in vedere specificul proiectului regional, efectele generate prin implementarea sa, asupra
populatiei, factorilor de mediu si schimbarilor climatice, vor fi net pozitive. Din evaluarea impactului
asupra mediului si a schimbarilor climatice pentru optiunile considerate in analiza-solutiei optime de
realizare a Sistemului de alimentare cu apa in zonele Saulia, Mihesu de Campie, Grebenisu de Campie,
Zau de Campie, Taureni si Sanger, se constata ca optiunea 1 este cea cu impact negativ minim si
efect pozitiv major.

Analiza calitativa a riscului

Pentru evaluarea riscurilor la care este supus proiectul, pe langa riscurile legate de impactul asupra
mediului si schimbarile climatice, a fost intocmita, pentru fiecare din optiunile analizate o analiza
calitativa a riscurilor, in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare 207/2015 al Comisiei

Europene.

Astfel, pentru optiunile analizate riscurile si intensitatea acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si ap& uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie,

73



RAMBOLL

Tabel 1.8-10 - Evaluarea calitativa a riscurilor

Optiunea 1 Optiunea 2
Punctaj Punctaj
Natura Risc specific evaluat - conform o conform
riscului Probabilitate Impact matrice | Probabilitate Impact matrice
de de
evaluare evaluare
consumul de apa este L u ) . .
. . mai mic decat cel estimat Mica Minor 4 Mica Minor 4
Riscuri legate
de cerere rata de conectare la
sistemul public este mai Mica Nesemnificativ 2 Mica Nesemnificativ 2
lenta decat cea estimata
studii si investigatii
inadecvate (de ex.
. i previziunea Micd Minor 4 Micd Minor 4
dR;scu:;:g:"t: hidrogeologica, studii
P calitate, etc)
estimari inadecvate ale - ) L u .
costului de proiectare Mica Minor 4 Mica Minor 4
. . intarzieri procedurale Foarte mica Moderat 3 Foarte mica Moderat 3
Riscuri legate -
de achizitia de | Pretul terenurilor este
terenuri mai mare decat cel Foarte mica Moderat 3 Foarte mica Moderat 3
estimat
intarzieri procedurale Medie Minor 6 Medie Minor 6
Riscuri autorizatiile de
administrative | constructie sau alte Medie Minor 6 Medie Minor 6
si referitoare autorizatii
la achizitiile aprobarea utilitatilor . ) . )
publice | Bublice Medie Minor 6 Medie Minor 6
proceduri judiciare Medie Minor 6 Medie Minor 6
depasiri ale costului
proiectului si intarzieri in . )
Riscuri legate | ceea ce priveste Mica Moderat 6 Mica Moderat 6
de constructie | constructia
legate de contractant - ) - ;
(faliment, lipsa resurse) Mica Major 8 Mica Major 8 i
fiabilitarea surselor de
apa identificate Foarte mica Moderat 3 Foarte mica Moderat 3
. . cantitate/calitate)
Riscuri costuri de intretinere si
operationale reparatii mai mari decat
cele estimate, defectiuni Mica Minor 4 Micd Minor 4
tehnice repetate
Riscuri tariful creste mai incet . s - e
fnanciare decat s-a estimat Mica Nesemnificativ 2 Mica Nesemnificativ 2

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



Optiunea 1 Op_tiunea 2
Punctaj Punctaj
Natura Risc specific evaluat - conform = conform
riscului Probabilitate Impact matrice | Probabilitate Impact matrice
de de
| | evaluare B B evaluare
colectarea tarifelor este
mai scazuta decat s-a Mica Minor 4 Micd Minor 4
estimat .
Riscuri legate | factori politici sau de
de reglementare neasteptati Mica Moderat 6 Mica Moderat 6
reglementare care afecteaza pretul apei
Alte riscuri opozitia publicului _ Mica Moderat 8 Mica Moderat 8
PUNCTAJ TOTAL | 85 85

In urma analizei calitative a riscurilor, pe baza matricei de evaluare probabilitate-impact, rezulta ca toate cele 3 of

Optiunea selectata:

Conform analizei conditiilor existente, costurilor de investitie si operare estimate, impactului social si institutional
climatice si evaludrii calitative a riscurilor la care este supus proiectul, rezulta ca fiind mai avantajoasa Optiunea .

Caracteristicile tehnice ale investitiilor necesare pentru optiunea selectata sunt prezentate detaliat in Capitolul 9 al

Proiectul regional de dezvoltare a infrastrfjcturii de apd si apd uzats
In Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



1.8.4 Concluzii privind analiza de optiuni

STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru zonele sistemului de alimentare cu apa studiate, analiza optiunilor s-a realizat judecand solutiile
considerate in sistem centralizat in comparatie cu cele considerate in sistem descentralizat, tinand cont
de limitele economice, de limitele dependente de topografia regionala, de distante, etc.

Tabel 1.8-11 — Rezumatul Analizei Optiunilor privind Alimentarea cu apa

Optiuni Selectate in cadrul Costuri de Costuri
Sistemului de Alimentare cu Apa (SZA/SA) / Investitie Operationale
Lucrari propuse [Euro] [Euro/an] |

Sistem de Alimentare cu Apa Ludus
A. Sistemul zonal Ludus -Zona de alimentare cu apa Ludus — Grebenisu de Campie
Optiunea 1 - Cu proiect
Statie de pompare noua SP Ludus- pompe montate in constructie noua
(1A+1R) cu urmatoarele caracteristici: Q=34,35l/s, H=105mCA inclusiv buc 1
instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, HVAC, retele, iluminat,
generator
Conducta de aductiune din Uzina de apa Ludus - pana la PI7 -intersectia m 2815
cu loc. Sanger De315 mm, PN16 (apa tratata)
Conducta de aductiune din Uzina de apa Ludus - pana la PI7 -intersectia m 6061
cu loc. Sanger De315 mm, PN10 (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI7 pana la PI5 -intersectia spre GA Zau de m 10.363
campie, De 250 mm, PN10 (apa tratata) )
Statie de pompare noua SP Mihesu de Campie - Saulia - (1A+1R)
pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=13,88 I/s, H=85 mCA inclusiv buc 1
instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, HVAC,imprejmuiri, retele,
iluminat, generator
Conducta de aductiune de la PI5 pana la PI3 - intersectia Saulia Mihes, m 6881
De 180 mm, PN10O (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI3 pana la PI2 - Conducta de aductiune , - 69
De 140 mm, PN16 (apa tratata)
Conducta de aductiune de la PI3 pana la PI2 - Conducta de aductiune , m 4271
De 140 mm, PN10 (apa tratata)
Statie de pompare noua SP Saulia - Grebenisu - (1A+1R) pompe cu
urmatoarele caracteristici: Q=8,64 I/s, H=138 mCA ,inclusiv instalatii buc 1
hidromecanice, electrice, SCADA, imprejmuiri, retele, iluminat,
generator
Conducta de aductiune de la PI3 la GA Mihes, De 110 mm, PN10(apa - 6100 14.632.531 353.173
tratata) ’
Conducta de aductiune, de la PI2 - la GA1, GA2 Saulia, De 125, PN 10 m 934
Conducta de aductiune, de la PI2 - la GA1, GA2 Saulia, De 90, PN 16 m 1427
Conducta de aductiunede la PI2 - la GA1, GA2 Saulia, De 90, PN 10 m 692
Conducta de aductiune de la PI2 - la GA Grebenisu de Campie, De 90, o= 2123
N 16
“Conducta de aductiune de la PI2 - la GA Grebenisu de Campie, De 90, m 725
PN 10
Statie de pompare aductiune spre GA Mihesu de Campie, Q=5,24l/s si
H=89 m,inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, HVAC, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator
Conducta de aductiune Ludus - Grebenisu de la PI7 la GA Sanger, De m 23
160 mm, PN10 (apa tratata)
Conducta de aductiune de Ia PIS - la GA2 Zau de Campie, De 125 mm, m 1311
PN10 (apa tratata)
Statie de pompare aductiune spre GA Zau de Campie, SP5, Q=8,43 I/s
si H=88m ,inclusiv instalatii hidromecanice, electrice, SCADA, buc 1
imprejmuiri, retele, iluminat, generator
Conducta de aductiunea Ludus- Grebenisu de |a PI6 la GA2 Taureni, De

m 1.132
110, PN 10
Conducta de aductiune Ludus- Grebenisu de la intersectie dupa STAP m 253
Ludus pana la GA Cuci, De 90, PN 16 ’
Conducta de aductiune Ludus- Grebenisu de la intersectie dupa STAP m 6.570
Ludus pana la GA Cuci, De 90, PN 10 )
Extindere statie de tratare Ludus Q=36,25l/s ans 1

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si aps uzats

in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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In tabelele ce urmeaza se prezinta analiza multicriteriala in baza careia au fost selectionate optiunile
descrise in cadrul acestui capitol, pentru infrastructura de apa.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap§ si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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_Tabel 1.8-12 - Tabel recapitulativ prezentind avantajele si dezavantajele optiunilor luate in considerare - Infrastr

SAA | Aspecte analizate Optiuni
Solutia tehnica Opi:iunea 1 - Centralizata Optiunea 2:- Centralizata ) Opti_u
. . . asigura  capacitatea si calitatea . .
asigura debitul necesar pentru stingerea - : asigura cape
incendiului, ggf:esara 24/24 ore timp de 365 zile pe 24/24 ore tir
Avantaje i = .
asigura capacitatea si calitatea necesara | asigura debitul necesar pentru asigura debi
24/24 ore timp de 365 zile pe an; stingerea incendiului incendiului;
. ~ . . . e costuri de executie cu aductiunea si | .
» costuri de executie cu aductiunea si statiile de pompare aferente: e costuri d¢
. statiile de pompare aferente; . P ! statiile d¢
Dezavantaje » realizarea unor facilitati suplimentare | ° ;i?alllizrﬁ;iatalizogufzilrlgﬁ; de tratare | °® realizare:
I cu sc?ema de tratare complexa complexa cu schemr
Cost investitie
(euro) 14.632.531 20.601.062
Cost operare
" (euro/an) 353.173 437.196
2 Valoare actualizata
g neta (VAN) la 4% 17.689.583 21.871.552 B
-1 Lucrarile de montare conducte sunt In cazul ac
:E amplasate in ampriza DJ151 si debitul capt:
w DJ151A, vecinatatea Sitului Natura se in aval
Lucrarile de montare conducte sunt 2000 ROSPAOQS50 Iazurile Mihesu de ROSCI0367
amplasate in ampriza DJ151 si DJ151A, Campie - Taureni si traverseaza Raul Mures
vecinatatea Sitului Natura 2000 | lacurile de acumulare in zona Taureni instintuita p:
ROSPAQOQ50 Iazurile Mihesu de Campie - | si Saulia si poate aparea o perturbare | dependente
Taureni si traverseaza lacurile de a speciilor de pasari in perioada de Specia Lutr
acumulare in zona Taureni si Saulia si cuibarit pentru adumite specii perturbare
Concluzii EIM poate aparea o perturbare a speciilor de | In cazul aplicarii solutiei alternative de captarea est
pasari in perioada de cuibarit pentru realizare a investitiilor in zona De asemer
adumite specii traversarii acumularii Taureni in afara | degradare &
In cazul aplicarii solutiei alternative de perioadei de cuibarit si crestere a vegetatiei
realizare a investitiilor in zona traversarii puilor impactul este nesemnificativ. constructie.
acumularii Taureni in afara perioadei de In plus, conducta de aductiune Cuci- De asemene
cuibarit si crestere a puilor impactul este Iernut, traverseaza situl ROSPA0041 in vecinatat
nesemnificativ. Elesteiele Iernut - Cipdu si poate impactul pc

| genera un impact asupra activitatilor alternativa ¢
speciilor si 0 perturbare a habitatelor lucrarilor
| favorabile speciilor de pasari

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si aps uzat§
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



| SAA | Aspecte analizate

Optiuni

Concluzii schimbari
climatice si
rezistenta in fata
dezastrelor

Optiunea 1 prezinta cele mai mici riscuri
la urmatoarele hazarde climatice:

o Cresterea temperaturii/
cresterea temperaturilor
extreme pozitive / cresterea
lungimii sezoanelor

Precipitatii extreme/inundatii

¢ Seceta/disponibilitatea apei

Asigurarea cerintei de apa se face
pentru toate optiunile din raul Mures.
Este posibil sa apara o diminuare a
debitelor sau o crestere a consumului de
apa in perioadele cu temperature
extreme combinate cu seteta hidrologica;
cresterea

consumului de apa in ziele cu
temperature extreme de peste 35 °C,
risc asupra sigurantei

furnizarii apei

Este necesara asigurarea de rezervoare
de stocare apa si GA pentru asigurarea
calitatii apei. Impactul poate fi resorbit
prin masuri de urgenta;

| Asigurarea cerintei de apa se face

pentru toate optiunile din raul Mures.

Este posibil sa apara o diminuare a
debitelor sau o crestere a consumului
de apa in perioadele cu temperature

extreme combinate cu seteta
hidrologica; cresterea
consumului de apa in zilele cu

temperature extreme de peste 35 °C,
risc asupra sigurantei furnizarii apei
Este necesara asigurarea de
rezervoare de stocare apa si GA
pentru asigurarea calitatii apei.
Impactul poate fi resorbit prin masuri
de urgenta; Statia de tratare Cipau ~
Iernut care alimenteaza UAT Cuci este
amplasata in zona cu risc la inundatii
cu probabilitatea de 1 la 100 ani, cu
impact potential negativ asupra
alimentaria cu apa in conditii de
siguranta; Statia de tratare Cipau -

Ternut care alimenteaza UAT Cuci este
amplasata in zona cu risc la inundatii
cu probabilitatea de 1 la 100 ani, cu

Alimentarea
optiunile din
Calitatea ape
turbiditate, ¢
suplimentar:

Statia de -
amplasata il
probabilitate
potential ne
ST, transpo

Statia de tratare Ludus nu este impact potential negativ asupra
amplasata in zona cu risc la inundatii alimentaria cu apa in conditii de
siguranta N
Concluzii analiza Punctaj conform matrice de evaluare Punctaj conform matrice de evaluare Punctaj conf
calitativa a riscului 85 85

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si ap8 uzat§
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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1.9 PREZENTAREA PROIECTULUI

1.9.1 Generalitati

Proiectul are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si
prevenirea riscurilor la standarde europene, in vederea crearii premiselor unei cresteri economice
sustenabile, in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

* Asigurarea infrastructurii necesare serviciilor de alimentare cu apa in toate localitatile cu
mai mult de 50 de locuitori;

¢ Imbunatatirea calitatii mediului si a conditilor de viata a populatiei prin reabilitarea
infrastructurii neadecvate din sectorul de apa, in vederea respectarii standardelor UE si
romanesti;

* Imbunatatirea administrarii si functionarii sistemelor;

* Optimizarea distributiei de apa prin stabilirea programului de reducere a pierderilor;

* Reducerea costurilor operationale generale.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

e Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in
localitatile urbane si rurale;

* Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de
crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;

* Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;

Prin investitile propuse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale
infrastructurii de apa si apa uzata din etapa 2007-2013.

1.9.2 Investitii propuse in Sistemul Zonal de Alimentare cu Apa Ludus

Conform optiunii selectate, Sistemul Zonal de alimentare cu apa Ludus cuprinde 4 zone de
alimentare cu apa cu 56 localitdti componente.

Dupa implementarea proiectului,” Sistemul Zonal de Alimentare cu Ap3 Ludus va fi format din
urmatoarele zone de alimentare cu apa:

. Zone care au investii incluse in proiect: ZAA Ludus - Grebenisu de Campie.
Localitatile aferente UAT Cuci vor fi luate in calcul la dimensionarea aductiunii Ludus-
Grebenisu de Campie, urmand ca retelele si facilitatile sa se execute din PODD si alte
fonduri;

. Zone care fac parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Ludus, dar care nu au
investii incluse in proiect: ZAA Ludus;

° Zone in care Operatorul Regional AQUASERYV furnizeaza debitul necesar consumului de
apa potabila, dar in care nu opereaza sistemul de alimentare: Zona Ludus - Bagata cu
UAT-urile: Bogata, Atintis, Bichis si zona Ludus - Chetati cu UAT-ul Chetani.

Zona de alimentare cu apa care are investitii in acest proiect este: Ludus - Grebenisu de
Campie. UAT Cuci, care face parte din ZAA Ludus-Grebenisu de Campie, nu are investitii in acest
proiect.

S-a efectuat o analiza detaliata a fiecarui sistem de alimentare cu apa, rezultand necesitatea
prevederii unor investitii cu efecte benefice si imediate in exploatarea sistemelor prezentate in
tabelul urmator:

Tabel 1.9-1 - Centralizare investitii sector de apa in ZAA Ludus-Grebenisu de Campie

Indicatori U.M. Total
Aductiuni
Extindere m 50.043
-conducta aductiune apa potabila, De 90 — 315 mm m 50.043

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé'_,s-i apd uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Indicatori u.M. Total

Statii noi de pompare pe conducta de aductiune apa tratata 5
Extindere Statii de pompare pe conducta de aductiune buc 5
Tratare 8
Statie de clor buc 8
Rezervoare 5
Rezervoare noi buc 5
Statii de pompare pe retea de distributie 2
Extindere Statii de pompare pe reteaua de distributie buc 2
Retea de distributie apa potabila

Extindere m 24.163
-conducta PEID Dn 63+125 mm m 24.163
Extindere COL APA LUDUS 1

1.9.2.1 Investitii propuse in Zona de Alimentare cu Apa Ludus - Grebenisu de Campie

Prin prezentul proiect, in cadrul Zonei de Alimentare cu Apa ZAA Ludus - Grebenisu de Campie
sunt propuse urmatoarele investitii:
Sursa de apa
a) Reabilitare surse
Nu sunt propuse investitii.
b) Extindere surse

Nu sunt propuse investitii.

Aductiunea
a) Reabilitare aductiuni
Nu sunt propuse investitii.
b) Extindere aductiuni
Prin prezentul proiect s-a prevazut realizarea urmatoarelor aductiuni:

Aductiune apa tratata Ludus — Grebenisu de Campie

Conducta de aductiune apa tratata PEID, PE100, Ludus - Grebenisu de Campie are o lungime
totala de L = 32.328 m si diametrul cuprins intre De 140-315 mm.

Aductiune UAT Grebenisu de Campie

Conducta de aductiune PEID, PE100 care transporta apa tratata catre GA Grebenisu de Campie
are o lungime totala de L = 2.978 m si diametrul De 90 mm. Aceasta conducta se alimenteaza
din conducta noua de aductiune de la STAP Ludus.

CONDUCTE DE TRANSPORT APA POTABILA

De la plecarea din gospodaria de apa Grebenisu de Campie se va realiza o conducta de transport
PEID, PE10O pana la reteaua de distributie, avand lungimea L = 1.135 m si diametrul De 125
mm.

Aductiune UAT Saulia

Conducta de aductiune PEID, PE 100, care transporta apa tratata catre GA Saulia are o lungime
totala de L = 3.053 m si diametrul cuprins intre De 90-125 mm. Aceasta conducta se va conecta
la conducta de aductiune noua de la STAP Ludus.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap§ si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.



DAMDT
RAMBC

JLL STUDIU DE FEZABILITATE

Aductiune UAT Mihesu de Campie

Conducta de aductiune PEID, PE100, care transporta apa tratata catre GA Mihesu de Campie are o
lungime totala de L = 6.100 m si diametrul De 110 mm. Aceasta conducta se va conecta la
conducta de aductiune noua de la STAP Ludus.

CONDUCTE DE TRANSPORT APA POTABILA

De la plecarea din gospodaria de apa Mihesu de Campie se va realiza o conducta de transport
PEID, PE100Q, pana la reteaua de distributie, avand lungimea L = 1.822-522 m si diametrul De
110 mm - 125 mm.

Aductiune UAT Zau de Campie

Conducta de aductiune PEID, PE100 care transporta apa tratata catre GA Zau de Campie are o
lungime totala de L = 1.324 m si diametrul De 125 mm. Aceasta conducta se va conecta la
conducta de aductiune noua de la STAP Ludus.

Aductiune UAT Taureni

Conducta de aductiune PEID, PE100, care transporta apa tratata catre GA Taureni are o lungime
totala de L = 1.580 m si diametrul De 110 mm. Aceasta conducta se va conecta la conducta de
aductiune noua de la STAP Ludus.

Aductiune UAT Sanger

Conducta de aductiune PEID, PE100, care transporta apa tratata catre GA Sanger are o lungime
totala de L = 23 m si diametrul De 160 mm. Aceasta conducta se va conecta la conducta de
aductiune noua de la STAP Ludus.

Statii de pompare
a) Reabilitare statii de pompare
Nu sunt prevazute investitii.
b) Extindere statii de pompare
Prin prezentul proiect s-au prevazut statii de pompare noi, dupa cum urmeaza:

Aductiune apa tratata Ludus ~ Grebenisu de Campie

Pentru ridicarea presiunii, pe conducta de aductiune apa tratata, au fost prevazute 3 statii de
pompare:

> Statie de pompare SP Ludus, SP 1-ad-LUD, echipata cu:

* (1+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 34,46 I/s, Hp = 105 mCA;
» Statie de pompare SP Mihesu de Campie, SP1-ad-MIH, echipata cu:

e (1+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 14,06 I/s, Hp = 85 mCA;
> Statie de pompare SP Saulia, SP1-ad-SAU, echipata cu:

* (1+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 9,09 I/s, Hp = 138 mCA;

UAT Grebenisu de Campie
Pentru ridicarea presiunii in reteaua de distributie este necesara realizarea a 2 statii de pompare:

> Statie de pompare SP1 Grebenisu, echipata cu:

e (3+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 5,5|/s, Hp = 46 mCA;
» Statie de pompare SP2 Grebenisu, echipata cu:

¢ (3+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 7,7I/s, Hp = 40 mCA;

UAT Mihesu de Campie

Pentru ridicarea presiunii, pe conducta de aductiune apa tratata, a fost prevazuta 1 statie de
pompare:

> Statie de pompare SP spre GA Mihesu, echipata cu:
e (1+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 5,56 I/s, Hp = 89 mCA;
UAT Zau de Campie

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap§ si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Pentru ridicarea presiunii, pe conducta de aductiune apa tratata, a fost prevazuta 1 statie de
pompare:

» Statie de pompare SP spre GA Zau de Campie, SP1-ad-ZDC echipata cu:
e (1+1) pompe, cu turatie variabila, cu caracteristicile: Q = 8,63/s, Hp = 88 mCA;
Gospodarii de apa
a) Reabilitare gospodarii de apa
Nu sunt prevazute investitii.
b) Extindere gospodarii de apa
In prezentul proiect sunt prevazute investitii, dupa cum urmeaza:
Gospodaria de apa Grebenisu de Campie
Se propune realizarea unei gospodarii de apa in UAT Grebenisu de Campie.
Gospodaria de apa Grebenisu de Campie va cuprinde:
Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cadrul gospodariei de apa Grebenisu de Campie se va prevede o
statie de clorinare tip container, echipata cu doua kituri de dozare hipoclorit de sodiu cu debitul de
dimensionare al statiei de clorinare este QI'=3,87 I/s.

Camin debitmetru
In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.
Camine injectie clor

Pentru dezinfectie, respectiv corectie clor se vor prevedea in incinta gospodariei, doua camine
injectie clor, amplasate amonte, respectiv aval de rezervoare.

‘Rezervor de inmagazinare a apei

Pentru inmagazinarea rezervei de apa tratata necesara pentru consum, asigurarea compensarii
orare si zilnice si combaterea incendiului in UAT Grebenisu de Campie, se vor executa doua
rezervoare noi, semiingropate, cu capacitatea de V=150 mc fiecare {(V=2x150 mc), inclusiv o
camera de vane.

Impreimuire si amenajare incinta

Imprejmuirea existenta se va dezafecta, iar intregul perimetru al gospodariei de apa va fi
imprejmuit cu un gard metalic alcatuit din panouri de sarma bordurata zincata, montata pe stalpi
metalici, avand inaltimea de 2 m, fixati in fundatii din beton. Pentru accesul in incinta se va
prevedea o poarta pietonala si una auto alcatuite din profile metalice si panouri din sarma
bordurata.

De asemenea, in incinta se vor prevedea alei pentru circulatie pietonala si platforme pentru
circulatia rutiera.

Gospodaria de apa Sanger (in incinta GA2)
Gospodaria de apa Sanger va cuprinde:
Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cadrul gospodariei de apa GA 2 Sanger se va prevede o statie de
clorinare tip container. Aceasta se va echipa cu doua kituri de dozare hipoclorit.

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=3,47/s.
Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si ahé uzatd
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Rezervor de Inmaqazinare a apeij

Pentru inmagazinarea rezervei de apa tratata necesara pentru consum, asigurarea compensarii
orare si zilnice si combaterea incendiului in localitatile Sanger si Barza (UAT Sanger), in incinta
GA2 existenta, se va executa un rezervor nou, cu capacitatea de 150 m?3, inclusiv 0 camera de
vane.

Rezervorul se va realiza din beton armat, semiingropat. Instalatiile hidraulice au rolul de a
asigura: admisia apei, plecarea spre consumatori, golire, preaplin, mentinerea rezervei de
combatere a incendiului.

Bazin stocare apa tehnologica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervorului, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m?>.

Amenajare incinta

De asemenea, in incinta s-au prevazut extinderi de alei pentru circulatie pietonala si platforme
pentru circulatia rutiera. Platformele sunt prevazute a fi realizate cu beton rutier BcR 4,0, iar aleile
din dale prefabricate. Acestea vor fi prevazute cu borduri.

Imprejmuirea existenta se va dezafecta, iar intregul perimetru al gospodariei de apa va fi
imprejmuit cu un gard metalic alcatuit din panouri de sarma bordurata zincata, montata pe stalpi
metalici, avand inaltimea de 2 m, fixati in fundatii din beton. Pentru accesul in incinta se va
prevede o poarta pietonala si una auto alcatuite din profile metalice si panouri din sarma
bordurata.

Gospodaria de apa Sanger (in incinta GA3)

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei gospodarii de ap3 in UAT Sanger, care va deservi
localitatile Cipaieni si Pripoare. Debitul va fi asigurat prin conducta de Aductiune apa tratata GA3
Sanger; sursa Statie tratare Ludus.

Gospodaria de apa Sanger va cuprinde:

Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cadrul gospodariei de apa GA 3 Sanger se va prevede o statie de
clorinare tip container. Aceasta se va echipa cu doua kituri de dozare hipoclorit .

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=1,73 I/s.

Rezervor de inmagazinare existent

Pentru integrarea in SCADA a rezervorului existent din GA3 Sanger, avand V=150 mc, va fi
prevazuta o vana cu actionare electrica pe conducta de admisie in rezervor, o vana de incendiu cu
actionare electrica si un senzor de nivel in rezervor care sa poata actiona mai multe nivele.

Bazin stocare apa tehnologica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervorului, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m>.

Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Camine injectie clor

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzats
in Judetul Mures, in perioada 2014-2020. ZAA Ludus-Grebenisu de Campie.
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Pentru dezinfectie, respectiv corectie clor se vor prevede in incinta gospodariei, doua camine
injectie clor, amplasate amonte, respectiv aval de rezervoare.

Imprejmuire

Imprejmuirea existenta se va dezafecta, iar intregul perimetru al gospodariei de apa va fi
imprejmuit cu un gard metalic alcatuit din panouri de sarma bordurata zincata, montata pe stalpi
metalici, avand inaltimea de 2 m, fixati in fundatii din beton. Pentru accesul in incinta se va
prevede o poarta pietonala si una auto alcatuite din profile metalice si panouri din sarma
bordurata.

Gospodaria de apa GA3 Taureni

Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cadrul gospodariei de apa GA 3 Taureni se va prevede o statie
de clorinare tip container. Aceasta se va echipa cu doua kituri de dozare hipoclorit .

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=2,53 I/s.

Camine injectie clor

Pentru dezinfectie, respectiv corectie clor se vor prevedea in incinta gospodariei, doua camine
injectie clor, amplasate amonte, respectiv aval de rezervoare.

Rezervor de inmagazinare existent

Pentru integrarea in SCADA a rezervorului existent din GA3 Taureni, va fi prevazuta o vana cu
actionare electrica pe conducta de admisie in rezervor, o vana de incendiu cu actionare electrica si
un senzor de nivel in rezervor care sa poata actiona mai multe nivele.

Camin vane intrare/plecare din rezervor

In caminul de vane intrare se va realiza bransarea conductei de aductiune noua, avand diametrul
Dell0 mm, cu cea existenta, avand diametrul De90 mm. Pe ramura existenta se va monta o
vana cu actionare manuala, iar pe cea noua se va monta o vana cu actionare electrica.

In caminul de vane plecare se va realiza legatura dintre conducta noua de plecare din rezervor si
cea de incendiu si se va monta pe conducta de incendiu o vana cu actionare electrica.

Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Bazin stocare apa tehnologica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervorului, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m?.

Gospodaria de apa GA 2 Zau de Campie
Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cadrul gospodariei de apa GA2 Zau de Campie se va prevede un
echipament de clorinare in cladirea existenta. Aceasta' se va echipa cu doua kituri de dozare
hipoclorit pentru preclorinare, respectiv postclorinare.

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=5,99 I/s.

Rezervoare de inmagazinare existente

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apd uzats
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Pentru integrarea in SCADA a rezervoarelor existente din GA2 Zau de Campie, avand V=2x225
m¢, va fi prevazuta o vana cu actionare electrica pe conducta comuna de admisie in rezervoare si
cate un senzor de nivel amplasat in fiecare rezervor care sa poata actiona mai multe nivele.

Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Camine injectie clor

Pentru dezinfectie, respectiv corectie clor se vor prevedea in incinta gospodariei, doua camine
injectie clor, amplasate amonte, respectiv aval de rezervoare.

Camin vane intrare/plecare din rezervor

In caminul de vane intrare conducta noua de aductiune apa potabila se ramifica in doua conducte
realizate din PEID, avand fiecare diametrul De110 mm, care vor alimenta cele doua cuve ale
rezervorului existent. Pe fiecare din cele doua conducte noi care alimenteaza cuvele rezervorului,
se vor instala in camin cate o vana cu actionare electrica, asa cum a fost mentionat anterior.

In caminul de vane plecare cele doua conducte noi de plecare a apei din cuvele rezervorului,
avand Del10 mm fiecare, se unesc intr-o conducta comuna, avand diametrul Del160 mm. Pe
fiecare conducta de plecare din cuvele rezervorului, se va monta cate o vana cu actionare
electrica, asa cum a fost mentionat anterior.

Bazin stocare apa tehnologica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervorului, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m3.

Gospodaria de apa GA1l Saulia
Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cladirea existenta a STAP 1 se vor prevedea doua kituri de
dozare hipoclorit necesare pentru preclorinare, respectiv postclorinare.

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=1,09 I/s.

Rezervor de inmagazinare existent

Pentru integrarea in SCADA a rezervorului existent din GA1l Saulia, avand V=100 mc, va fi
prevazuta o vana cu actionare electrica pe conducta de admisie in rezervor si una pe conducta
existenta de incendiu , precum si un senzor de nivel amplasat in rezervor care sa poata actiona
mai multe nivele,

Camin debitmetru si injectie clor

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru si injectie clor atat pe intrare
cat si pe iesire.

Gospodaria de apa GA2 Saulia

Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cladirea existenta a STAP 2 se vor prevedea doua kituri de
dozare hipoclorit necesare pentru preclorinare, respectiv postclorinare.

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=3,27 I/s.

Rezervor de inmagazinare a apei

Prolectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si ap§ uzat
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Pentru inmagazinarea rezervei de apa tratata necesara pentru consum, asigurarea compensarii
orare si zilnice si combaterea incendiului in UAT Saulia, in incinta GA2 existenta, se va executa un
rezervor nou, cu capacitatea de 150 mc, inclusiv o camera de vane.

Rezervorul se va realiza din beton armat, semiingropat. Instalatiile hidraulice au rolul de a
asigura: admisia apei, plecarea spre consumatori, golire, preaplin, mentinerea rezervei de
combatere a incendiului.

Rezervorul va fi integrat in SCADA Ludus.

Deasemenea, pentru integrarea in SCADA a rezervorului existent din GA2 Saulia, avand V=150
mc, va fi prevazuta o vana cu actionare electrica pe conducta de admisie in rezervor, 0 vana cu
actionare electrica pe conducta existenta de incendiu si un senzor de nivel in rezervor care sa
poata actiona mai multe nivele.

Bazin stocare apa tehnologica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervoarelor, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m3.

Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Gospodairia de apa Mihesu de Campie
Statie de clorinare

Pentru reclorarea apei tratate, in cladirea existenta a STAP se vor prevedea doua kituri de dozare
hipoclorit necesare pentru preclorinare, respectiv postclorinare.

Debitul de dimensionare al statiei de clorinare este QI'=3,69 |/s.

Rezervor de inmagazinare a apei

Pentru inmagazinarea rezervei de apa tratata necesara pentru consum, asigurarea compensérii
orare si zilnice si combaterea incendiului in UAT Mihesu de Campie, in incinta GA existenta, se va
executa un rezervor nou, cu capacitatea de 200 m?, inclusiv o camera de vane.

Rezervorul se vor realiza din beton armat, semi ingropat. Instalatiile hidraulice au rolul de a
asigura: admisia apei, plecarea spre consumatori, golire, preaplin, mentinerea rezervei de
combatere a incendiului.

Deasemenea, pentru integrarea in SCADA a rezervorului existent din GA Mihesu de Campie,
avand V=100 mc, va fi prevazuta o vana cu actionare electrica pe conducta de admisie in
rezervor, o vana de incendiu cu actionare electrica si un senzor de nivel in rezervor care sa poata
actiona mai multe nivele.

Bazin stocare apa tehnoloaica

Apa tehnologica provenita de la preaplinul si golirea rezervoarelor, precum si apa provenita din
scurgerile accidentale din statia de clorinare este evacuata in Bazinul de apa tehnologica, avand
volumul V= 50 m°.

Camin debitmetru

In incinta gospodariei de apa se vor amplasa camine de debitmetru atat pe intrare cat si pe iesire.

Camine injectie clor

Pentru dezinfectie, respectiv corectie clor se vor prevedea in incinta gospodariei, doua camine
injectie clor, amplasate amonte, respectiv aval de rezervoare.

Proiectul region; de dezvoltare a i;)frastructurii de apéa si apd uzats
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Retea de distributie

a) Reabilitare retea distributie
Nu sunt prevazute investitii.
b) Extindere retea de distributie

Prin prezentul proiect sunt propuse lucrari de extindere a retelei de distributie pe zona de
alimentare cu apa Ludus-Sanger-Grebenisu de Campie, cu o lungime totala de L= 24.163 m,
repartizate pe UAT-uri astfel:

UAT Grebenisu de Campie

Extindere retea de distributie, L= 21.427 m, care va alimenta localitatile Grebenisu de Campie si
Valea Sanpetrului.

UAT Mihesu de Campie

Extindere retea de distributie, L= 2.736 m, pentru conformare de 100% a localitatii Mihesu de
Campie.

1.9.3 Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta

Prin prezentul proiect se urmareste finantarea lucrarilor de investitie care sa asigure urmatoarele
obiective:

- cresterea gradului de acoperire cu servicii de apa in zona urbana la 100%;

- imbunatatirea infrastructurii retelelor de apa potabila;

- asigurarea accesului la apa potabila de calitate a populatiei din zona rurala;

- servicii de calitate si conforme cu reglementarile europene in vigoare prin asigurarea
sigurantei in exploatare si continuitatea furnizarii serviciului de alimentare cu apa;

- cresterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apa in zona rurala.

Tabel 1.9-2 - Indicatori fizici pentru sectorul de apa

Populatie aditional conectata
Ind. Indicator Unitate la apa in conformitate cu
prevederile Directivei 98/83

Ls ) Indicatori de realizare imediata ]
cois Distripqtia apei; Populatie su.plimentara care Nr. o 1.671
beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa | locuitori
Indicatori fizici de realizare ] B -
2570 I Retea de distributie apa potabila (noua) Km 24,163
2S71 | Retea de distributie apa potabila (reabilitata) Km -
| 2572 | Aductiune (noua) Km 50.043
2573 | Aductiune (reabilitare) Km I-
2577 | Rezervoare inmagazinare Unitati 5
2S78 | Statii tratare apa Unitati . 8

1.9.4 Asistenta tehnica

« Publicitate
Principalele activitati desfasurate:

> Informarea publicului si publicitatea proiectului.
o Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor

Scopul Contractului este asigurarea serviciilor de supervizare pentru implementarea celor 3 loturi
de executie si un lot de proiectare si executie, in vederea bunei gestionari a contractelor de lucrari
si finalizarea cu succes a Proiectului.

o Asistenta Tehnica din partea proiectantului
e Supervizarea Contractelor de Lucrari

= Cwem —— — e —
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RAMBOLL STUDIU DE FEZABILITATE

Serviciile de supervizare vor acoperi urmatoarele faze principale:

» Faza de pre-constructie
» Faza de constructie
» Faza de post-constructie.

1.9.5 Servicii de audit

Obiectut contractului il reprezinta verificarea de catre auditorul financiar a implementarii
proiectului si transmiterea catre Beneficiar a rapoartelor constatarilor factuale (RCF) cu privire la
procedurile agreate executate, platile efecutate in cadrul contractelor de achiziti publice si
corectitudinea includerii acestora in cererile de rambursare.

Verificarea consta in examinarea de catre Auditor a informatiilor factuale privind platile efectuate
catre contractori, in conformitate cu clauzele contractelor de achizitii publice si includerea acestora
in cererile de rambursare, conform clauzelor contractului de finantare.

1.9.6 Costuri estimate ale proiectului

Estimarile de cost pentru aceste oblective de investitii si indicatorii tehnico- economici sunt
prezentate in cadrul Devizelor Generale ale Investitiel, Centralizatoarelor pe UAT si Devizelor pe
obiecte incluse in Volumul II Anexe din prezentul Studiu de Fezabilitate.

Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referint3
pentru toate preturile utilizate fiind din trimestrul III al anului 2021 (Decembrie 2021).

Indicatorii tehnico-economici pentru investitiile prioritare, care se propun a fi finantate, sunt
prezentati centralizat, fiind analizati pe baza informatiilor tehnice si economice cuprinse in
prezenta documentatie.

TUDI DE _FEZABILITATE, iIN RMA MPLETA PREZENTATA IN FORMAT
ELECTRONIC, ESTE ATASAT REZENTEI RARI.
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI UAT ZAU DE CAMPIE

preturi curente

[0=863 /s, H=88m

fara TVA
INDICATOR U.M. Total
1. Valoarea totala a investitiei LET 6,524,122
EURO 1,318,511
din care:
Constructii-Montaj LET 4,284,439
EURO 865,876
2. Capacitati
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
Aductiuni
Extindere 1,324
-conducta aductiune apa tratata la GA Zau de Campie, De 90 mm m 1,324
Tratare 1
-Extindere Statie de clor existenta in GA2 Zau de Campie buc 1
Statii noi de pompare conducta de aductiune apa tratata 1
Grup pompare SP Ad Zau de Campie alcatuit din (1+1) pompe buc 1




